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ความเหมาะสมของชุดดินตามกลุ่มชุดดินต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรม















แบ่งเป็น 4 ระดับ




แบ่งเป็น 3 ระดับ








1
เหมาะสมดี




1
เหมาะสมดี






2
เหมาะสมปานกลาง




2
เหมาะสมปานกลาง






3
ไม่เหมาะสม




3
ไม่เหมาะสม






4
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง










กลุ่ม
ชุดดิน
แหล่ง
แหล่ง
ดินถม
เส้นทาง
บ่อขุด
อ่างเก็บน้ำ
คัน
บ่อ
โรงงานอุต-
อาคาร
การใช้ยาน

ชุดดิน

หน้า
ทรายและ
หรือดิน
แนว

ขนาดเล็ก
กั้นน้ำ
เกรอะ
สาหกรรม
ต่ำ ๆ
พาหนะใน

ที่

ดิน
กรวด
คันทาง
ถนน




ขนาดเล็ก

ช่วงฤดูฝน

1
Bm
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Bpo
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Ck
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Kk
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Lb-lo
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Tr
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd















2
Cs
3s
4a
3ad
4f
1
1
2a
3kh
3dh
3dh
3sd


Ma
3s
4a
3ad
4f
1
1
2a
3kh
3dh
3dh
3sd















3
Bk
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Pm
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Sm
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Sin
3s
4a
3al
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd















4
Cn
3s
4a
3al
3af
1
1
2a
2kh
3da
3da
3sd


Rb
3s
4a
3al
3af
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Sb
3s
4a
3al
3af
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd















กลุ่ม
ชุดดิน
แหล่ง
แหล่ง
ดินถม
เส้นทาง
บ่อขุด
อ่างเก็บน้ำ
คัน
บ่อ
โรงงานอุต-
อาคาร
การใช้ยาน

ชุดดิน

หน้า
ทรายและ
หรือดิน
แนว

ขนาดเล็ก
กั้นน้ำ
เกรอะ
สาหกรรม
ต่ำ ๆ
พาหนะใน

ที่

ดิน
กรวด
คันทาง
ถนน




ขนาดเล็ก

ช่วงฤดูฝน

5
Hd
3s
4a
3ad
3af
1
1
2a-3a
3kh
3dh
3dh
3ds















6
Cr
2s
4a
3ad
3af
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Kl
3s
4a
3ad
3af
1
1
2a
2kh
3da
3da
3sd


Mn
3s
4a
3ad
3af
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Nn
2s
4a
3d
3df
2k-1
2k-1
2a
3kh
3da
3da
3ds


Pth
2s
4a
3a
3af
2k
2k
2a
3hk
3da
3da
3sd


Stu
2s
4a
3da
3fa
2k
2k
2a-1
3hk
3da
3da
3ds















7
Db
2s
4a
3a
3af
2k-1
2k-1
2a
3hk
3da
3da
2sd


Np
2s
4a
3a
3af
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Pat
2sb
4a
3a
3af
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Skt
2s
4a
3a
3af
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Tt
2s
4a
3ad
3af
2k-1
2k-1
2a
3kh
3da
3da
3ds















8
Dn
3s
4a
3al
3al
1
1
2a
3kh
3al
3a
3s















9
Ca
3s
4a
3ad
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3ds















10
Mu
3s
4a
3ad
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd


Ok
3s
4a
3ad
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd















11
Dm
2s
4a
3da
4f
2k
2k
2a
3hk
3da
3da
3ds


Rs
3s
4a
3da
4f
1
1
2a
3kh
3da
3da
3ds















12
Tc
4dx
4a
4d
4f
1
1
3a
3hf
3da
3da
3ds















13
Bpg
4dx
4a
4d
4f
1
1
3a
3kh
3dh
3dh
3sd















14
Ra
4d
4a
4d
4f
1
1
3a
3kh
3da
3da
3sd















กลุ่ม
ชุดดิน
แหล่ง
แหล่ง
ดินถม
เส้นทาง
บ่อขุด
อ่างเก็บน้ำ
คัน
บ่อ
โรงงานอุต-
อาคาร
การใช้ยาน

ชุดดิน

หน้า
ทรายและ
หรือดิน
แนว

ขนาดเล็ก
กั้นน้ำ
เกรอะ
สาหกรรม
ต่ำ ๆ
พาหนะใน

ที่

ดิน
กรวด
คันทาง
ถนน




ขนาดเล็ก

ช่วงฤดูฝน

15
Ms
1
4a
3a
3af
1
1
3a
3kh
3da
3da
3sd















16
Lp
1
4a
3ad
3af
1
1
2a
3kh
3da
3da
3sd















17
Lk
2s
4a
2ad
3fa
2k-1
2k-1
2a
3hk
3df
3df
2d


Re
2s
4a
2ad
3fa
2k-1
2k-1
2a
3hk
3df
3df
2d


Rn
2s
4a
2ad
3fa
2k
2k
2a
2k
2d
2d
2d


Vi
2s
4a
3da
3da
2k-1
2k-1
2a
3hk
3df
3df
2d















18
Cb
2su
4a
2da
3fa
2k-1
2k-1
2a
3hk
3df
3df
2d


Kyo
2s
4a
2da
3fa
2k-1
2k-1
2a
3hk
3df
3df
2d















19
Mak
3us
3a
2db
2d
2k
2k
2a
2k
3d
3d
2d


Wb
3us
3a
2d
2d
3k
3k
2a
2k
3d
3d
2d















20
Ki
3x
4a
3d
3fd
2k-1
2k-2
2a
3hk
3df
3df
3d


Nk
3us
3a
2d
2fd
2k
2k
2a
2k
3df
3df
2d


Ud
3x
3a
3d
3d
3k
3k
2a
3hk
3df
3df
3d















21
Pb
1
4a
2ad
3fa
2k
2k
2a
3hk
3df
3df
2d















22
St
1
4a
3d
3fd
2k-1
2k-1
2a
3hf
3fd
3fd
3d


Sai
1
3a
3d
3fd
2k
2k
2a
3hf
3fd
3fd
3d















24
Bbg
3s
3a
1-2d
1-2d
3k
3k
2a
1
1
1
1


Ub
3s
3a
1
2f
2k-3k
2k-3k
2a
2kh
3fd
3fd
2d















25
Pn
3b
4a
3db-
3fd-
1
2k-1
2a
3fd
3fd
3fd
2d





2db
2fd









On
3b
4a
3db-
3fd-
2p
2k
2a
3fd
3fd
3fd
2d





2db
2fd








กลุ่ม
ชุดดิน
แหล่ง
แหล่ง
ดินถม
เส้นทาง
บ่อขุด
อ่างเก็บน้ำ
คัน
บ่อ
โรงงานอุต-
อาคาร
การใช้ยาน

ชุดดิน

หน้า
ทรายและ
หรือดิน
แนว

ขนาดเล็ก
กั้นน้ำ
เกรอะ
สาหกรรม
ต่ำ ๆ
พาหนะใน

ที่

ดิน
กรวด
คันทาง
ถนน




ขนาดเล็ก

ช่วงฤดูฝน

26
Ak
2s
4a
3a
3a
2k
2k
3a
2k
2a
2a
3s


Kbi
2s
4a
3a
3a
2k
2k
3a
2k
2a
2a
2s


Ll
2s
4a
3a
3a
2k
2k
2a
2k
2a
2a
2s


Pk
2s
4a
3a
3a
3k
3k
2a
1
2a
2a
2s


Pga
2s
4a
3a
3a
3k
3k
2a
2k
2a
2a
2s















27
Nb
2s
4a
3a
3a
3k
3k
3a
2k
2a
2a
3s


Ti
2s
4a
3a
3a
3k
3k
3a
2k
2a
2a
3s















28
Cd
3s
4a
3al
3al
2k
2k
2a
3k
3a
3al
3s


Lb
3s
4a
3al
3al
2k-1
2k-1
2a
3k
3al
3al
3s















29
Bg
2st
4a
3a
3at
3k
3kt
3a
2kt
3ta-2ta
2ta
2st


Cg
2st
4a
3a
3at
3k
3kt
3a
2kt
3ta-2ta
2ta
2st


Ci
2s
4a
3a
3a
3k
3k
3a
2k
2a
2a
2s


Hc
2st
4a
3a
2at
3k
3kt
2a
2kt
3ta-2ta
2ta
2st


Mt
2st
4a
3a
3at
3k
3kt
2a
2kt
3ta-2ta
2ta
2st


Nm
2st
4a
2a-3a
2at-
3k
3kt
2a
2kt
3ta-2ta
2ta
2st






3at









Pc
2s
4a
3a
3a
3k
3k
3a
2k
2a
2a
3s


Ky
2s
4a
2a-3a
2a-3a
3k
3k
2a-3a
2k
2a
2a
2s















30
Ce
2s
4a
3a
3a
3k
3k
3a
2t
2a
2a
3st


Dp
2s
4a
3a
3a
3k
3k
3a
2t
2a
2a
3st















31
Lo
2s
4a
3a
3a
3k
3k
3a
2k
2at
2at
3s


Ls
2s
4a
3a
3a
2k
2k
3a
2k
2a
3a
3s















32
Lam
2s
4a
2a
2a
3k
3k
2a
2k-1
1
1
2s


Ro
2s
4a
2a
2a
3k
3k
2a
2k-1
1
1
2s











































กลุ่ม
ชุดดิน
แหล่ง
แหล่ง
ดินถม
เส้นทาง
บ่อขุด
อ่างเก็บน้ำ
คัน
บ่อ
โรงงานอุต-
อาคาร
การใช้ยาน

ชุดดิน

หน้า
ทรายและ
หรือดิน
แนว

ขนาดเล็ก
กั้นน้ำ
เกรอะ
สาหกรรม
ต่ำ ๆ
พาหนะใน

ที่

ดิน
กรวด
คันทาง
ถนน




ขนาดเล็ก

ช่วงฤดูฝน

33
Don
1
4a
2a
2a
3k
3k
2a
2k
2a
2a
2s


Ks
1
4a
2a
2a
3k
3k
2a
2k
2a
2a
2s















34
Km
2s
4a
2a
2a
3k
3k
2a
1
1
1
1


Lh
2s
4a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
1















35
Ds
2s
3a
2a
2a
3k
3k
2a
1
3t
2t
2t


Kt
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
1


Mb
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
1


Suk
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
2t-1
2t-1
2t-1
1


Wn
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
2t-1
2t-1
1


Yt
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
2t-1
2t-1
1















36
Si
2s
4a
2a
2a
3k
3k
2a
1
2a
2a
1


Sr
2s
4a
2a
2a
3k
3k
2a
2k
2a
2a
2s















38
Cph
2s
4a
2a
2a
3k
3k
2a
1
1
1
1


Tm
1
4a
2a
2a
3k
3k
2a
1
1
1
1















39
Kh
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
2t-1
1
1


Nat
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
2t-1
1
1


Sd
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
2t-1
1
1


Tg
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
2t-1
1
1















40
Cpg
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
1


Hg
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
1


Kpg
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
1


Sp
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
1















42
Bh
3s
2a
1
1
3k
3k
3a
1
1
1
3s





























กลุ่ม
ชุดดิน
แหล่ง
แหล่ง
ดินถม
เส้นทาง
บ่อขุด
อ่างเก็บน้ำ
คัน
บ่อ
โรงงานอุต-
อาคาร
การใช้ยาน

ชุดดิน

หน้า
ทรายและ
หรือดิน
แนว

ขนาดเล็ก
กั้นน้ำ
เกรอะ
สาหกรรม
ต่ำ ๆ
พาหนะใน

ที่

ดิน
กรวด
คันทาง
ถนน




ขนาดเล็ก

ช่วงฤดูฝน

43
Bc
3s
1
1
1
3k
3k
3a
1
1
1
3s


Hh
3s
2a-1
1
1
3k
3k
3a
1
1
1
3s


Lan
3s
3a
1
1
3k
3k
3a
1
1
1
3s


Mik
3s
1
1
1
3k
3k
3a
1
1
1
3s


Py
3s
1
1
1
3k
3k
3a
1
1
1
3s


Ry
3s
1
1
1
3k
3k
3a
1
1
1
3s


Sh
2s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
1















44
Cu
3s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
1
1
3s


Ng
3s
3a
1
1
3k
3k
2a
1
2t-1
1
3s















45
Cp
3g
4a
1
1
2k
2k
1
2k
2a
2a
2s-1


Kc
3g
4a
1
1
2k
2k
2b-1
1
2a
2a
2s-1















46
Ch
3g
4a
1
1-2t
3k
3k
1
2kt
3t-2at
2at
2t


Kb
3g
4a
1
1
3k
3k
1
2k
2a
2a
1


Su
3g
4a
1
1
3k
3k
1
2k
2at
2at
1















47
Hs
3bg
4ac
1-3b
1-3c
3k
3km
3b
3c
3t
3t
2st-3t


Li
3bg
4ac
1
1-2t
3k
3km
3b
3c
3t
3t
2st-3t


Ml
3bg
4ac
1
1-2t
3k
3km
3b
3c
3t
3t
2st-3t


Pon
3g
4ac
3b
2c-3c
3k
3km
3b
3c
3t
3t
2s


So
3s
4ac
3ab
2c-3c
3k
3m
3b
3c
3t
3t
3s


Tl
3bg
4ac
3b
2c-3c
3k
3km
3b
3c
3t
3t
3st















48
Mr
3g
3a
1-2t
1-3t
3k
3k
2a
3pt
3pt-2pt
3pt-2pt
2pt


Ty
3g
3a
2p-1
1-3c
3k
3k
3a
3ct
3t
3t
3pt















49
Pp
3bg
4a
2b
2a-1
2k-1
2k
2a
2k
2a
2a
1


Sk
3bg
4a
2b
2ad
3k
3k
3a
3k
3d
3d
1











































กลุ่ม
ชุดดิน
แหล่ง
แหล่ง
ดินถม
เส้นทาง
บ่อขุด
อ่างเก็บน้ำ
คัน
บ่อ
โรงงานอุต-
อาคาร
การใช้ยาน

ชุดดิน

หน้า
ทรายและ
หรือดิน
แนว

ขนาดเล็ก
กั้นน้ำ
เกรอะ
สาหกรรม
ต่ำ ๆ
พาหนะใน

ที่

ดิน
กรวด
คันทาง
ถนน




ขนาดเล็ก

ช่วงฤดูฝน

50
Pto
2s
4a
2bt
2t-3t
3k
3m
2b
3ct
3t
3t
2t


Sw
2s
4a
1
1
3k
3k
2a
2k
2t-1
2a
1















51
Ho
3g
4a
3b
3ct
3k
3m
3b
3c
3t
3t
3pt


Yg
3g
4a
3b
3ct
3k
3m
3b
3c
3t
3t
3pt















52
Bng
2s
4a
3a
3a
3k
3k
3a
2k
3a
3a
3s


Tk
2s
4a
2b
2ct
2k
2k
3a
2k
3a
3a
2s















53
Oc
2s
4a
2a
2a
3k
3k
2a
2k
2a
2a
2s


Td
2s
4a
2a
2a
3k
3k
2a
1
1
1
2s















54
Ln
3s
4a
3a
3a
2k
2k
2a
2k
2d
2d
3s


Sat
3s
4a
3a
3a
2k
2k
2a
2k-3k
2d
2d
3s















55
Ct
3s
4a
3a
3a
2k
2m
2a
3k
2a
2a
2s


Ws
2s
4a
3a
3a
3k
3m
2a
2k
2at
2at
2s

56
Ly
2s
4a
2p
1-2ct
3k
3k
2ab
3t
2t-3t
2t-3t
1-2t


Png
2s
4a
2a-1
1-2c
3k
3k
2a
1
1-2t
1
1















57
Kd
4d
4a
4ad
4af
3k
3k
3a
3h
3af
3af
3sd















58
Nw
4d
4a
4ad
4af
3k
3k
3a
3h
3af
3af
3sd















ตารางที่ 2   แสดงความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการใช้เป็นแหล่งหน้าดิน  

     แหล่งทรายและกรวด  ดินถมหรือดินคันทาง  และการใช้เป็นเส้นทางแนวถนน

การใช้ประโยชน์
เหมาะสมดี
เหมาะสมปานกลาง
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง



1.  การใช้เป็น   

    แหล่งหน้าดิน
กลุ่มชุดดินที่ 15  16,21,22,33 และ 38
กลุ่มชุดดินที่ 6,7,17 18,26,27,29,30,31 32,34,35,36,39,40,50,52,53,55 และ 56 
กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3 4,5,8,9,10,11,19, 20,24,25,28,42,43,44,45,46,47,48,49,51และ 54


กลุ่มชุดดินที่ 12,13,14,57 และ 58 

2.  การใช้เป็น 

    แหล่งทราย     

    และกรวด
กลุ่มชุดดินที่ 43
กลุ่มชุดดินที่ 42
กลุ่มชุดดินที่ 19,20, 22,24,35,39,40,44 และ 48
กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15,16,17,18  21,25,26,27,28,29,30,31,32  33,34,36,38,45,46,47,49,50 51,52,53,54,55,56,57 และ 58



3.  การใช้เป็น      

     ดินถมหรือ

     ดินคันทาง
กลุ่มชุดดินที่ 24 34,35,39,40 42,43,44,45 และ 46
กลุ่มชุดดินที่ 17,18 19,20,21,25,32,33 36,38,47,48,49,50,53 และ 56
กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3,4  5,6,7,8,9,10,11,15 16,22,26,27,28,29 29,30,31,51,52,54 54 และ 55


กลุ่มชุดดินที่ 12,13,14,57 และ 58 

4. การใช้เป็นเส้น

    ทางแนวถนน
กลุ่มชุดดินที่ 34 35,39,40,42 43,44,45,46  และ 56
กลุ่มชุดดินที่ 19,24 32,33,36,38,47,48,49,50 และ 53
กลุ่มชุดดินที่ 4,5,6,7  8,15,16,17,18,20 21,22,25,26,27,28,29,30,31,51,52,54และ 55


กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3,9,10,11,12 13,14,57 และ 58

ตารางที่ 3 

แสดงความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการการทำบ่อขุด หรือ


อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  คันกั้นน้ำ  ระบบบ่อเกรอะ  การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม


ขนาดเล็กหรืออาคารต่ำ ๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน

การใช้ประโยชน์
เหมาะสมดี
เหมาะสมปานกลาง
ไม่เหมาะสม



1. การใช้ทำบ่อขุด 

    หรืออ่างเก็บน้ำ  

    ขนาดเล็ก
กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11,12,13,14, 15 และ 16 
กลุ่มชุดดินที่ 17,18,19 20,21,22,25,28,49 และ 54 
กลุ่มชุดดินที่ 24,26,27,29 30,31,32,33,34,35,36,38,3940,42,43,44,45,46,47,48,5051,52,53,55,56,57และ 58



2. การใช้สร้างคันกั้น

    น้ำ
กลุ่มชุดดินที่ 45 และ 46 
กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3,4,5,6  7,8,9,10,11,16,17,18 19,20,21,22,24,25,26 28,29,32,33,34,35,36 38,39,40,44,49,50,53 54,55 และ 56


กลุ่มชุดดินที่ 12,13,14,15,27 30,31,42,43,47,48,51,52,57และ 58 

3. การใช้ทำระบบ

    บ่อเกรอะ
กลุ่มชุดดินที่ 32,34,35 36,38,39,40,42,43 และ 44 
กลุ่มชุดดินที่ 19,24,26 27,29,30,31,33,45,4652,53,54,55 และ 56 
กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15,16,17,1820,21,22,25,28,47,48,49,50 51,57 และ 58



4. การใช้สร้างโรงงาน

    อุตสาหกรรมขนาด

    เล็กหรืออาคารต่ำ ๆ 
กลุ่มชุดดินที่ 32,34,35 38,39,40,42,43 และ 44 
กลุ่มชุดดินที่ 24,26,27 29,30,31,33,36,45,46 53,54,55 และ 56
กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15,16,17,18 19,20,21,22,25,28,47,48,49 50,51,52,57 และ 58



5. การใช้ยานพาหนะ

    ในช่วงฤดูฝน
กลุ่มชุดดินที่ 34,35,36 38,39,40,45,46,49,50 และ 56 
กลุ่มชุดดินที่ 17,18,19 21,24,25,26,29,32,33 47,48,53 และ 55 
กลุ่มชุดดินที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15,16,20,2227,28,30,31,42,43,44,51,5254,57 และ 58



คุณสมบัติของดินที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านวิศวกรรมของดิน




ในการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านวิศวกรรม  จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและลักษณะของดินดังต่อไปนี้




1. 
คุณสมบัติทั่วไปของดินที่มีผลต่องานด้านวิศวกรรม เช่น เนื้อดิน ชั้นดินที่น้ำซึมผ่านได้ยาก ความลาดชัน ระดับน้ำใต้ดิน การระบายน้ำของดิน การเกิดน้ำท่วม วัตถุต้นกำเนิดดิน และปริมาณของหินโดยปริมาตร




2. 
Percent passing sieve คือจำนวนอนุภาคของดินเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านตะแกรงหมายเลขต่าง ๆ คือ หมายเลข 4 (รูตะแกรงขนาด 4.76 มม.)  หมายเลข 10  (2.00 มม.) หมายเลข 40 (0.42 มม.) และหมายเลข 200 (0.074 มม.) ซึ่งเป็นการหาการกระจายของเม็ดดิน (Grain size distribution)




3. 
ค่า Liquid Limit (L.L.) Plastic Limit (P.L.) และ Plasticity Index (P.I.) ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติความเหนียวของดิน




4. 
Permeability ความซึมน้ำของดิน  วัดได้โดยการหาค่า hydraulic conductivity ซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตร/ชั่วโมง 




5. 
Reaction (pH) ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน




6. 
Total Acidity ผลรวมของปริมาณกรด (meq/100 gm.soil)




7. 
Electrical Conductivity ค่าการนำไฟฟ้า มีหน่วยเป็น micromhos/cm 





(1 millimho = 1,000 micromhos)




8.
Shrink-swell potential of the soil ศักยภาพการยืดและหดตัวของดิน  สามารถคาดคะเนได้จากชนิด (type) และปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของดินเหนียวรวมทั้งคุณสมบัติต่าง ๆ ของดินจากการสังเกตในสนาม




ในการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านวิศวกรรมจะต้องประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติของดินดังได้กล่าวมาแล้ว  โดยจะแสดงไว้ในรูปของตารางแสดงคุณสมบัติทางฟิสิกส์  เคมี และกลศาสตร์ของดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




1.
ชุดดินและสัญลักษณ์  แบ่งชนิดของดินตามชุดดิน (soil series) ต่าง ๆ 




2. 
ความลึกของดิน (Depth from surface) โดยแบ่งเป็นช่วงความลึกที่เป็นตัวแทนสำหรับชุดดินนั้น  โดยทั่วไปจะพิจารณาตามชั้นดินหลัก (Major layer or horizon)  คือ A B C แต่อาจจะมีชั้นย่อยเพิ่มเติมได้ กรณีที่ชั้นนั้นมีความแตกต่างที่เห็นเด่นชัดในด้านวิศวกรรม เช่น ชั้นที่มีปริมาณหิน  กรวด  หรือลูกรังเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเป็นชั้นทรายแทรกอยู่




3.
ประเภทของดินตามการจำแนกดินในระบบ USDA  Unified และ AASHO  ระบบ USDA  ซึ่งเป็นระบบการจำแนกดินที่ใช้ในด้านการเกษตร  จำแนกตามปริมาณของอนุภาค  กลุ่มดินขนาดหลักคือ sand, silt และ clay  โดยใช้ไดอะแกรมสามเหลี่ยมมาตรฐานจำแนกประเภทเนื้อดิน  ส่วนระบบ Unified และ AASHO เป็นระบบจำแนกดินที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรม  จำแนกตามคุณสมบัติที่สำคัญของดิน 2 ประการ คือ การกระจายของเม็ดดิน (Grain size distribution)  และคุณสมบัติความเหนียวของดิน  (Plasticity) การกระจายของเม็ดดินเป็นการหาขนาดของเม็ดดินส่วนที่เป็นเม็ดหยาบ (Coarse grain)  โดยวิธีการร่อนผ่านตะแกรง  โดยทั่วไปใช้กันอยู่ 4 ขนาด คือ ตะแกรง  No.4, No.10, No.40 และ No.200  ซึ่งมีขนาดช่องตะแกรง 4.76, 2.0, 0.42  และ 0.074 มม. ตามลำดับ ส่วนคุณสมบัติความเหนียวของดินพิจารณาจากค่า Liquid Limit (L.L.) และ  Plasticity Index (P.I.) 




ระบบ Unified  แบ่งประเภทของดินไว้ 15 กรุ๊ป พวกดินเม็ดหยาบ 8 กรุ๊ป ดินเม็ดละเอียด 6 กรุ๊ป และพวกที่เป็นดินอินทรีย์ 1 กรุ๊ป  ในการจัดระดับความเหมาะสมของดินที่จะนำไปใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับชนิดของงาน เช่น งานก่อสร้างทาง ต้องเป็นพวกกลุ่มดินเม็ดหยาบ  งานแหล่งน้ำ เป็นพวกที่อยู่ในกลุ่มดินเม็ดละเอียด




ระบบ AASHO  แบ่งประเภทของดินไว้ 7 กลุ่ม A-1 ถึง A-7 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของดินที่จะนำมาใช้เป็นดินคันทาง (subgrade) ในการก่อสร้างถนน  หรือดูได้จากค่า Group Index (G.I.) ซึ่งมีค่า 0-20 ดังนี้




G.I.

0

Excellent






0-1

Good 






2-4

Fair






5-9

Poor






10-20

Very poor



ดูลักษณะของดินแต่ละประเภทในระบบ Unified และ AASHO  ได้จากภาคผนวก



4. 
ความซึมน้ำของดิน (Permeability) ช่องว่างในดินมีลักษณะเป็นช่องเล็ก ๆ คดเคี้ยวไปมาต่อเนื่องถึงกันระหว่างเม็ดดิน  ซึ่งน้ำจะไหลผ่านได้ และเมื่อน้ำมีความดันหรือระดับต่างกันระหว่าง 2 จุดในดิน  ก็จะมีการไหลของน้ำผ่านช่องว่างเหล่านี้ ความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้นี้เรียกว่าความซึมน้ำของดิน หรือค่า K  การที่น้ำจะไหลซึมผ่านไปได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิดของดิน  ดินที่น้ำซึมผ่านได้ง่าย เช่น ดินพวกกรวดหรือทราย ค่า K ก็จะสูง  เรามักเรียกว่า "Pervious Soil" ถ้าน้ำซึมผ่านได้ยาก เช่น พวกดินตะกอนทรายหรือดินเหนียว ค่า K จะต่ำ  เรียกว่า "Impervious Soil"




ความซึมน้ำของดินหาได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำของดิน (hydraulic conductivity) ซึ่งมีช่วงค่าดังต่อไปนี้

Permeability class
hydraulic conductivity

(O'Neal  1952)
inches/hour
cm/hour

        Very Slow

        Slow

        Moderately Slow

        Moderate

        Moderately Rapid

        Rapid

        Very Rapid
            ( 0.05

            0.05-0.2

            0.2-0.8

            0.8-2.5

            2.5-5.0

            5.0-10.0

            ( 10.0
           ( 0.125

           0.125-0.5

           0.5-2.0

           2.0-6.25

           6.25-12.5

           12.5-25.0

            ( 25.0




การเคลื่อนที่ของน้ำในดินมีผลต่อการวางแผนและการออกแบบแหล่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ (drainage system)  และใช้ประเมินศักยภาพของดินที่จะใช้กับระบบการดูดซึมสิ่งขับถ่ายจากบ่อเกรอะลงสู่ดินธรรมชาติ (Septic tank absorption field) และอื่น ๆ 


       5.  ความจุความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Available moisturecapacity) หมายถึง ความจุของดินที่จะอุ้มน้ำหรือความชื้นเพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้  คือความแตกต่างระหว่างความจุความชื้นในสนาม (field capacity)  และจุดเหี่ยวถาวร (permanent wilting point) ของดินชนิดหนึ่ง ๆ   ความจุความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนำไปใช้ในการพิจารณาการให้น้ำชลประทาน


ข้อมูลจากการทดลองโดยใช้ disturbed sample สามารถแบ่ง class ของ AMCA ได้ดังนี้



Classes


Available Moisture capacity %



very high



   ( 20



high




15-20



medium



10-15



low




  5-15



very low



   ( 5




6.
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (Soil reaction) มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของดินทางด้านวิศวกรรม  ดินที่เป็นกรดจัดจะเป็นอันตรายต่อท่อโลหะ หรือท่อคอนกรีตที่ฝังใต้ดิน  อาจทำให้ผุกร่อนได้  เนื้อดินพวก sandy หรือ organic soil ที่มี pH ( 5.5 ถือว่าเป็นข้อจำกัดที่รุนแรงขณะเนื้อดินพวก medium หรือ fine  pH  ( 5.0 จะรุนแรง  ความเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแบ่งได้ดังนี้




Reaction  Description



pH Group




extremely acid




( 4.5




very strongly acid



4.5-5.0




strongly acid




5.1-5.5




medium acid




5.6-6.0




slightly acid




6.1-6.5




neutral





6.6-7.3




mildly alkaline




7.4-7.8




moderately alkaline



7.9-8.4




strongly alkaline



8.5-9.0




very strongly alkaline



( 9.0




7.
ความเค็มของดิน (Salinity) วัดได้ในรูปของ Electrical Conductivity มีหน่วยเป็น millimhos/cm ที่ 25๐C  มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของดินทางด้านวิศวกรรม คือ เกิดการผุกร่อนของเหล็กที่ฝังอยู่ในดินที่เป็นเกลือจัด  และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อใช้ดินเป็น topsoil หรือการใช้น้ำจากการชลประทาน  ซึ่งมีเกลือละลายอยู่เป็นจำนวนมาก
ปริมาณเกลือที่เป็นข้อจำกัดที่รุนแรง  มีผลต่อการผุกร่อนของเหล็กคือ 

( 4 mmho/cm ที่ 25๐C 



ปริมาณเกลือที่เป็นข้อจำกัดที่รุนแรง  มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ( 8 mmho/cm ที่ 25๐C 

ในกรณีที่ความเค็มไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่สำคัญอาจไม่ต้องใส่ไว้ในตาราง  แต่เขียนเป็นหมายเหตุไว้ได้



8.
การยืดและหดตัวของดิน (Shrink - swell potential) หมายถึงคุณภาพของดินซึ่งจะเปลี่ยนแปลงปริมาตรเมื่อมีการเปลื่ยนแปลงปริมาณความชื้น คือดินจะหดตัวเมื่อแห้ง และยืดตัวเมื่อเปียก การยืดและหดตัวของดินทำให้ ถนน  บ้านเรือน  อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย  นอกจากนี้ปริมาณและชนิดของดินเหนียวก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินเช่นเดียวกัน  การหาพฤติกรรมในการยืดและหดตัวของดิน  ทำได้จากการวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเป็นเส้นตรงของดิน (Coefficient of linear extensibility : COLE)




COLE  =  Lm-Ld
เมื่อ  
Lm =  ความยาวของดินชื้น





     Ld








Ld  =  ความยาวของดินแห้ง




ช่วงของค่า COLE  มีดังนี้





class


COLE range





low


( 0.03





moderate

0.03-0.06






high


( 0.06




กรณีไม่ทราบค่า COLE สามารถคาดคะเนได้จากชนิด (Type)  และปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ของดินเหนียวดังนี้





Class

         ประเภทของดิน





Low
         - S  LS  SL  L

- SiL  SiCL  CL  SiC  SC  และ C  ที่มีแร่ดินเหนียว Kaoliniteหรือแร่อื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่มีการยืดและหดตัวต่ำเป็นส่วนใหญ่

- SP  SM  SP-SM  SC  GP  ML  MH  CL

Moderate      - SiC  SiCL  CL  SCL  และ  C ที่มีแร่  ดินเหนียวพวกmixed   มีแร่ montmorillonite หรือแร่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่มีการยืดและหดตัวสูงปนอยู่ด้วย






        - CL  MH-CH

High            - CL  SiCL  SiC  SC  และ C ที่ประกอบด้วยแร่ montmorillonite หรือแร่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่   มีการยืดและหดตัวสูงเป็นส่วนใหญ่

     



        - MH  CH

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านวิศวกรรม 




การวินิจฉัยคุณภาพของดินเดิมใช้หลักเกณฑ์จากหนังสือ Soil Interpretation Handbook for Thailand (FAO & DLD, 1973) ซึ่งได้จัดระดับความเหมาะสมของดิน (Suitability of Soil) ไว้ 3 ระดับ คือ เหมาะสมดี (Good)  เหมาะสมปานกลาง (Fair)  และไม่เหมาะสม (Poor)  เพื่อการใช้เป็นวัสดุหน้าดิน  การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด และการใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง  แต่การใช้ประโยชน์สำหรับงานอื่น ๆ ไม่ได้จัดชั้นความเหมาะสมไว้  เป็นเพียงการวินิจฉัยตามข้อจำกัด (Degree of limitation) ในการใช้ประโยชน์ของดินนั้นว่ามีข้อจำกัดน้อย (Slight) หรือปานกลาง (moderate) หรือรุนแรง (Severe) ในการนำไปใช้เป็นเส้นทางแนวถนน  บ่อขุด พื้นที่อ่างเก็บน้ำ  คันกั้นน้ำ  บ่อเกรอะ  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรืออาคารต่ำ ๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน




ต่อมาได้ทำการศึกษาหลักเกณฑ์การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านวิศวกรรมจากเอกสารเรื่อง Interpretations of soil mapped in Waterhen Area (Fraser, et.al, 1985) พบว่าการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านวิศวกรรม  แสดงไว้ด้วยระดับความเหมาะสมของดิน (Degree of Soil Suitability) และข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ (Affecting Use) โดยใช้สัญลักษณ์ (Symbol) แทนทั้งระดับความเหมาะสมและข้อจำกัดของดิน  ซึ่งคิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายและสดวกในการแสดงผลด้วยตารางมากกว่า  จึงได้ใช้หลักเกณฑ์ทั้งสองอย่างผนวกเข้าด้วยกัน  อีกทั้งประกอบด้วยหลักเกณฑ์โดยทั่ว ๆ ไปเหล่านี้ด้วย คือ




1. อาศัยการคาดคะเนจากคุณสมบัติของดินภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินตามปกติ 




2. การวินิจฉัยคุณสมบัติของดิน จะไม่รวมกับปัญหาที่เกี่ยวกับทำเล เช่น ที่ตั้งใกล้เมืองหรือทางหลวง แหล่งน้ำ ขนาดของที่ดินถือครอง 

              
          3. การจัดระดับความเหมาะสมของดินขึ้นอยู่กับลักษณะของดินตามธรรมชาติ 

          

    
4. การจัดระดับความเหมาะสมของดิน มักจะพิจารณาจากดินทั้งหมด ยกเว้นกรณีอาจจะจัดระดับจากข้อจำกัดของดินแต่ละชั้นดิน ความลึกของชั้นดินที่ใช้จัดระดับจะอยู่ประมาณ 1.50-1.80 เมตร  แต่ดินบางชนิดการคาดคะเนที่มีเหตุมีผลอาจจะต้องได้จากวัสดุดินที่ลึกกว่านี้ 




5. การจัดระดับความเหมาะสมของดินว่า  ไม่เหมาะสม  หรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  มิได้หมายความว่าทำเลพื้นที่นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือแก้ไขข้อจำกัดได้  การใช้ประโยชน์ของที่ดินที่ได้จัดระดับไว้ว่าไม่เหมาะสม  หรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อจำกัด ซึ่งจะสามารถแก้ไขให้สำเร็จและคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 

              

6. การวินิจฉัยคุณสมบัติของดิน เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการประเมินที่ดิน ความสำคัญของ การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชนิดของดิน และปัญหาการใช้ที่ดิน 




การวินิจฉัยคุณภาพของดินจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดการใช้ประโยชน์และคุณลักษณะของดินเป็นสำคัญ  โดยได้แบ่งระดับความเหมาะสมของดินสำหรับการใช้เป็นแหล่งหน้า
ดิน  แหล่งทรายและกรวด  ดินถมหรือดินคันทาง  การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน  ไว้ 4 ระดับ  โดยให้หมายเลขต่าง ๆ แทนระดับความเหมาะสมของดินดังนี้


1
หมายถึง เหมาะสมดี (Good) 


2 
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง (Fair) 

              
3 
หมายถึง ไม่เหมาะสม (Poor) 



4
หมายถึง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (Very poor) 

  


สำหรับการใช้ทำบ่อขุด  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  คันกั้นน้ำ  ระบบบ่อเกรอะ  การสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่ำ ๆ  และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝนได้จัดระดับความเหมาะสมไว้ 3  ระดับ คือ  

              
1
หมายถึง เหมาะสมดี (Good) 

              
2 
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง (Fair) 

              
3 
หมายถึง ไม่เหมาะสม (Poor) 

              
สัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษกำกับท้ายตัวเลข หมายถึง ข้อจำกัดของดินที่ทำให้ดินนั้น ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  ไม่เหมาะสม หรือ เหมาะสมปานกลาง ดังนี้

              
a 
ลักษณะของดินตามการจำแนกดิน (subgrade properties) 

              
b 
ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material) 

              
c 
ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock) 

              
d 
การระบายน้ำของดิน (drainage) 

              
f 
อันตรายจากน้ำท่วมหรือน้ำแช่ขัง (flood hazard) 

              
g 
ปริมาณเศษหิน ที่มีขนาดใหญ่กว่าทรายหยาบมาก (fragment coarser than very coarse sand %) 

              
h 
ระดับน้ำใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table) 

              
j 
ปฏิกริยาของดิน (reaction) 

              
k 
ความซึมน้ำของดิน (permeability or hydraulic conductivity) 

              
l 
ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน (shrink-swell potential) 



m 
ความลึกถึงชั้นที่มีการซาบซึมน้ำ (depth to permeable material) 

              
o 
การกัดกร่อนของท่อเหล็กที่ไม่เคลือบผิว (corrosivity uncoated steel) 

              
p 
การมีก้อนหิน (stoniness) 

              
q 
ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด (depth to sand and gravel) 

              
r 
การมีหินโผล่ (rockiness) 

              
s 
เนื้อดิน (texture) 

              
t 
สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน (topography or slope) 



u
การยึดตัวขณะดินชื้น (moist consistence)

              
x 
ความเค็มของดิน (salinity) 




ระดับความเหมาะสมแต่ละระดับ  มีความหมายดังนี้ คือ 

              
เหมาะสมดี (Good) คือดินที่ไม่มีหรือมีข้อจำกัดเล็กน้อย คุณสมบัติต่าง ๆ เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ จะมีข้อจำกัดบ้างก็เล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้ง่าย การดูแลรักษาและการ

ปรับปรุงบำรุงดินทำได้ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายน้อย



เหมาะสมปานกลาง (Fair) คือดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปานกลาง ข้อจำกัดในการใช้อาจมีบ้างซึ่งต้องแก้ไข โดยการวางแผนและออกแบบให้เข้ากับสภาพและลักษณะของดินอาจจะต้องมีการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ แผนงานการก่อสร้างอาจจะต้องแก้ไขดัดแปลงบ้างจากแผนเดิมที่ใช้กับดินที่มีข้อจำกัดเพียงเล็กน้อย การก่อสร้างฐานราก หรือ ตอหม้อ ควรเสริมให้มั่นคงเป็นพิเศษ 

              
ไม่เหมาะสม (Poor) คือ ดินที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวหรือมากกว่า และข้อจำกัดนั้น ๆ มีความยุ่งยากในการดัดแปลงแก้ไขและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง  จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและฟื้นฟูดินเป็นหลัก นอกจากนั้นต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษตลอดจนมีการบำรุงรักษาดินอย่าง  สม่ำเสมอยิ่งขึ้น 



ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (Very poor)คือในการใช้ประโยชน์ของดินทางวิศวกรรมบางอย่างจะเป็นการเพิ่มความเสียหาย จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดระดับของดินไว้ในระดับไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  ระดับนี้ดินมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมเพียงประการเดียวหรือมากกว่า  สำหรับการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเฉพาะอย่าง ซึ่งจะแก้ไขข้อจำกัดได้ยากที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายสูง การปรับปรุงฟื้นฟูดินเป็นสิ่งจำเป็น เช่น การขุดดินออกและเอาดินอื่นมาถมแทน เป็นการแก้ไขดัดแปลงที่สมบูรณ์แบบที่สุด  ระดับนี้ควรใช้กับชนิดของดินที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่ดินเหล่านี้จะไม่ได้นำมาประเมินค่าการใช้ 

ลักษณะงานเฉพาะอย่างทางด้านวิศวกรรรม 




ในการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านวิศวกรรมจะเน้นงานเฉพาะอย่างดังต่อไปนี้


6.1 
การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน (Soil suitability as source of topsoil)


6.2
การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด (Soil suitability as probable source of sand and gravel)


6.3
การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง (Soil suitability for roadfill of subgrade)


6.4
การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน (Soil suitability for highways roads and stree location)


6.5
การใช้ทำบ่อขุด (Soil suitability for excavated ponds)


6.6
การใช้เป็นพื้นที่อ่างเก็บกักน้ำขนาดเล็ก (Soil suitability for pond reservior area)


6.7
การใช้สร้างคันกั้นน้ำ (Soil suitability for pond embankment)


6.8
การใช้ทำระบบบ่อเกรอะ (Soil suitability for septic tanks)


6.9
การใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Soil suitability for light industries)


6.10
การใช้สร้างอาคารต่ำ ๆ (Soil suitability for low building foundation)


6.11
เพื่อการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน (Soil suitability for trafficability in wet season)



สำหรับลักษณะหรือความหมายของแต่ละงานนั้น  จะได้กล่าวต่อไปและรวมถึงการนำคุณสมบัติของดินที่เป็นข้อจำกัดมาพิจารณาเพื่อหาระดับความเหมาะสมของดินด้วยดังนี้

การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน




หน้าดิน (Topsoil) คือวัสดุซึ่งเป็นดินที่ขุดนำมาถมบนดินหรือเปลี่ยนหน้าดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  เพื่อใช้ในการปลูกพืชหรือรักษาหน้าดิน




คุณสมบัติของหน้าดิน  พิจารณาจากผลผลิตของพืช  ความสะดวกในการทำงานและมีปริมาณที่เหมาะสมโดยเนื้อดิน  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและวัสดุที่เป็นพิษที่อยู่ในดินจะเป็นตัวกำหนดผลผลิต  ส่วนความหนาของหน้าดินและปริมาณของ coarse fragment จะมีผลต่อความยากง่ายในการขุดและการเตรียมดินปลูกพืช

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพื่อใช้เป็นวัสดุหน้าดิน 

(Suitability as a source for topsoil)

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มี
ระดับความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์




ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม  อย่างยิ่ง

s
ประเภทเนื้อดิน (textrue)
fsl, vfsl, l, sil

และ sc ซึ่งมีชนิดของแร่ดินเหนียวพวก 1:1 เป็นส่วนใหญ่ 
cl, scl,sicl และ sc ซึ่งมีชนิดของแร่ดินเหนียวพวก 2:1 เป็นส่วนใหญ่ c และ sic ซึ่งมีชนิดของแร่ดินเหนียวพวก 1:1 เป็นส่วนใหญ่
s, ls, c และ sic 

ซึ่ง มีชนิดของแร่

ดินเหนียวพวก 2:1  เป็นส่วนใหญ่
ปูนมาร์ล (marl)

u
การยึดตัวขณะดินชื้น

(moist consistence)
very friable,

friable
loose , firm
very firm
cemented

x
สารละลายเกลือตัว  นำไฟฟ้า (soluble  salt conductivity of

saturation extract)
0-1mmhos/cm
1-4 mmhos/cm
4-8 mmhos/cm
(8 mmhos/cm

b
ความหนาของวัสดุที่ เหมาะสม (thickness of suitable material)
หนามากกว่า 

40 ซม.
หนาระหว่าง 15-40 ซม.
หนาระหว่าง 8-

15 ซม.
หนาน้อยกว่า

8 ซม.



ระดับความเหมาะสม

สัญลักษณ์
 คุณสมบัติของดินที่มี


ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม  อย่างยิ่ง

g
ชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ (fragments coarser than  very coarse sand)
( 3%
3-15%
15-35%
(35%

t
ความลาดชัน (slope)
0-5%
5-12%
12-20%


(20%

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (stoniness class)
class 0, 1
class 2
class 3 และ 4 
class 5

d
การจำแนกชั้นการระบายน้ำของดิน   (soil drainage class)
การระบายน้ำไม่ได้จำแนกแต่ต้องดีกว่าการระบายน้ำเลว

มาก
การระบายน้ำเลวมาก

การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด




ทรายและกรวดสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุทำพื้นถนน  ใช้ในการกรองน้ำ  ระบายน้ำ  ผสมคอนกรีต ฯลฯ  ในการวินิจฉัยคุณสมบัติของดินที่ใช้เป็นแหล่งทรายและกรวดขึ้นอยู่กับการที่ดินมีวัสดุที่เป็นทรายขนาดโตกว่าช่องตะแกรง  NO.200 (0.074 มม.) หรือกรวดที่มีขนาดโตกว่าช่องตะแกรง NO.4 (4.76 มม.) สะสมอยู่โดยไม่ต้องคำนึงถึงลักษณะและคุณภาพของการสะสมระบุเพียงขนาดของเม็ดดิน (grain size) และความหนาของชั้นสะสม  การคาดคะเนแหล่งทรายและกรวดศึกษาในระดับความลึก 1.20-1.80 เมตร  และระดับที่น่าเชื่อถือในดินส่วนมากคือ 2 เมตรหรือมากกว่านั้นในดินบางดิน

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพื่อใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด

(Suitability of soil for sand and gravel)

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มี
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

a
การจำแนกดินตามระบบ Unified

(Unified soil group)
SW

SP

GW

GP
SW-SM

SP-SM

GP-GM

GW-GM
SM

SW-SC

SP-SC

GM

GP-GC

GW-GC
all other groups and bedrock

q
ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด (depth to

sand and gravel)
ตื้นกว่า 

25 ซม.
ระหว่าง

25-75 ซม.
ลึกกว่า

75   ซม.
-



p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (stoniness class)
class 0,1,2
class 3
class 4
class 5

c
ความลึกถึงชั้นหินพื้น

depth to bedrock
( 100 ซม.
50-100 ซม.
( 50 ซม.
-

การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง




ดินถมหรือดินคันทาง (roadfill or subgrade) หมายถึงวัสดุดินที่ขุดมาจากที่อื่นนำมาถมหรือดินเดิม  เพื่อให้เป็นชั้นดินใต้ชั้นรองพื้นทาง (subbase) การวินิจฉัยคุณสมบัติของดินขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการขุดและคุณภาพหลังการบดอัด  ลักษณะหรือคุณสมบัติของดินที่นำมาใช้ในการพิจารณาได้แก่ความสามารถที่จะรับน้ำหนักยวดยานพาหนะต่าง ๆ โดยอาศัยผลการจำแนกดินตามระบบ Unified และ AASHO  ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน  สภาพการระบายน้ำ  ความหนา ของชั้นดินที่เหมาะสม  ปริมาณก้อนหินและหินพื้นที่โผล่ขึ้นมาซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการขุด และความลาดชันของพื้นที่

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินที่จะใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง

Suitability of soil for roadfill (subgrade)

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มี    
ระดับความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์




ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

a
ความสามารถในการรองรับน้ำหนักของการสัญจรตามการจำแนกประเภทดิน โดยระบบ Unified (traffic supporting capacity Unified classification) 

AASHO  group index
GW, SW, GP, SP, GC, GM, SM, SC

0-4
ML, CL with PI

less than 15

5-8
CL with PI more

than 15 MH, CH

( 8
OL, OH, Pt

-

l
ศักยภาพในการยืด และหดตัวของดิน 

(shrink-swell potential) 

COLE

shrinkage index
ต่ำ

( .035

(  5
ปานกลาง

.035-.06

5-7
สูง

( .06

( 7
-

d
การระบายน้ำของดิน

(drainage)
ระบายน้ำมากเกินไปถึงดีปานกลาง
ระบายน้ำค่อนข้างเลว
ระบายน้ำเลว
ระบายน้ำเลวมาก

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มี
ระดับความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์




ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

b
ความหนาของวัสดุที่ เหมาะสม (thickness of suitable material)
หนามากกว่า 

150 ซม.
หนาระหว่าง 

50-150 ซม.
หนาระหว่าง

25-50 ซม.
หนาน้อยกว่า 

25 ซม.

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (stoniness class) ปริมาณก้อนหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 25 ซม. 

ซึ่งพบอยู่บนผิวดิน
class 0, 1, 2

(( 3%)
class 3

(3-15%)
class 4

(15-90%)
class 5

((90%)

r
การจำแนกชั้นของหินโผล่ (rockiness class) ปริมาณหินพื้น ซึ่งโผล่อยู่บนดิน
class 0,1

(( 10%)
class 2

(10-25%)
class 3

(25-50%)


class 4, 5

((50%)

t
ความลาดชัน (slope)
0-12%
12-35%
35-50%
(50%

การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน




หมายถึงการใช้วัสดุดินเพื่อการก่อสร้างถนน  โดยจะเป็นชั้นดินคันทาง (subgrade) และ ชั้นรองพื้นทาง (subbase) เพื่อรองรับชั้นผิวถนน (pavement)  คุณสมบัติของดินที่มีผลต่อการออกแบบและก่อสร้างถนน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. คุณสมบัติเกี่ยวกับการรับน้ำหนักของการจราจรและความคงทนของดินคันทาง คือ ชนิดของดินตามการจำแนกดินในระบบ Unified และ AASHO ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน  ความเปียกแฉะของดิน  สภาพน้ำท่วมและ  2. คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความยากง่ายในการขุด คือ ความลาดชันของพื้นที่  ความลึกถึงชั้นหินพื้น  ความเปียกแฉะของดิน  ปริมาณก้อนหินและหินพื้นที่โผล่สู่ผิวดิน

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินที่จะนำมาใช้เป็นเส้นทางแนวถนน

(Suitability of soil for highways, road and streets location)

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มี
ระดับความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์




ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

a
ความสามารถในการรองรับน้ำหนักของการสัญจรตามการจำแนกประเภทดิน โดยระบบ Unified (traffic supporting capacity Unified classification) 

AASHO  group index
GW, SW, GP, SP, GC, GM, SM, SC

0-4
ML, CL with PI

less than 15

5-8
CL with PI more 

than 15 MH, CH

( 8
OL, OH, Pt



l
ศักยภาพในการยืดและ

หดตัวของดิน 

(shrink-swell potential) 

COLE

shrinkage index
ต่ำ

.035

(  5
ปานกลาง

.035-.06

5-7
สูง

.06

( 7
-

d
การระบายน้ำของดิน

(drainage)
ระบายน้ำมากเกินไป ถึงระบายน้ำดีปานกลาง
ระบายน้ำค่อนข้างเลว
ระบายน้ำเลวและเลวมาก
ชุ่มน้ำถาวร

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มี
ระดับความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์




ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

f
อันตรายจากน้ำท่วมขัง 

(flood hazard)
น้อยกว่า 1 ครั้งใน 20 ปี
5-20 ปี / ครั้ง
2-4 ปี / ครั้ง
ทุกปี

t
ความลาดชัน (slope)
0-12%
12-20%
20-35%
(35%

c
ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock)
(100 ซม.
50-100 ซม.
(  50 ซม.
-

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (stoniness class) 

ปริมาณก้อนหินขนาดเส้นผ่าศูนย์-

กลางใหญ่กว่า 25 ซม.

ซึ่งพบอยู่บนผิวดิน
class 0,1,2

((3%)
class 3

(3-15%)
class 4

(15-90%)
class 5

((90%)



r
การจำแนกชั้นของหินโผล่ (rockiness class)

ปริมาณหินพื้น ซึ่งโผล่อยู่บนดิน
class 0,1

 ((10%)
class 2

(10-25%)
class 3

(25-50%)
class 4,5

((50%)

การใช้เป็นบ่อขุด




บ่อขุด (excavated pond) คือบ่อน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเก็บน้ำจากน้ำฝนและน้ำที่ไหลผ่านผิวดินลงในบ่อ  ความสามารถในการเก็บกักน้ำขึ้นอยู่กับการออกแบบ  ทำเลที่ตั้งและการก่อสร้าง  ส่วนคุณสมบัติของดินที่มีผลต่อปริมาณน้ำที่จะเก็บกักได้ ได้แก่  ความซึมน้ำของดิน (Permeability) ในระดับความลึก 1 เมตร  ซึ่งมีผลต่อปริมาณการไหลซึมของน้ำ (Seepage)

และปริมาณของก้อนหินจะมีผลต่อความยากง่ายในการขุด

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพื่อใช้ทำบ่อขุด (Suitability of soil for excavated ponds)

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มีผล
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

k
ความซึมน้ำของดินใต้ความลึกของบ่อขุด

(permeability class

below excavated depth)
ช้า, ช้ามาก 

(( 0.5 cm/hr)
ค่อนข้างช้าถึง

ปานกลาง 

(0.5-5cm/hr)
ค่อนข้างเร็วถึงเร็ว 

(( 5 cm/hr)

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (stoniness class)

ปริมาณก้อนหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 25 ซม. ที่พบอยู่บนผิวดิน
class 0, 1, 2 

(( 3%)
class 3

(3-15%)
class 4, 5

(( 15%)

r
การจำแนกชั้นของหินโผล่ (rockiness class)

ปริมาณหินพื้นที่โผล่อยู่บนดิน
class 0, 1

(( 10%)
class 2

(10-25%)
class 3, 4, 5

(( 25%)

การใช้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก




อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก คือ พื้นที่หลังเขื่อนหรือหลังคันดินเป็นที่รวบรวมและเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์ พื้นที่ท้องอ่างเก็บน้ำ  โดยปกติจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง นอกจากจะขุดวัสดุที่เป็นดินเอาไปใช้ทำคันดิน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างคันดินจะต้องจัดระดับข้อจำกัดไว้ต่างหากไม่ใช่ข้อจำกัดเดียวกับอ่างเก็บน้ำ 




คุณสมบัติของดินที่มีผลต่อการรั่วซึมของอ่างเก็บน้ำได้แก่  ความซึมน้ำของดิน  ความลึกของชั้นหินผุหรือชั้นที่น้ำซึมผ่านได้ง่ายและความลาดชันของพื้นที่

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

(Soil suitability for pond reservior area)

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มีผล
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

k
ความซึมน้ำของดิน

(permeability class)
ช้ามาก, ช้า 

(( 0.5 cm/hr)
ค่อนข้างช้าถึง

ปานกลาง 

(0.5-5cm/hr)
ค่อนข้างเร็วถึง

เร็วมาก

(( 5 cm/hr)

m
ความลึกของชั้นซาบซึมน้ำ (depth to permeable material)
ลึกมากกว่า 180 ซม.
ระหว่าง 90-180

ซม.
ตื้นกว่า 90 ซม.

t
ความลาดชัน (slope)
0-8%
8-15%
( 15%

การใช้สร้างคันกั้นน้ำ




คันกั้นน้ำสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่เป็นดินก่อสร้างขวางทางระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยปกติแล้วคันนี้จะสูงไม่เกิน 20 ฟุต ใช้วัสดุที่เป็นดินล้วน ๆ บดอัดแน่นจนถึงระดับความหนาแน่นปานกลาง (คันดินประเภทมีแกนมิได้จัดระดับตามข้อจำกัดนี้) โดยมีสมมุติฐานว่าบริเวณนั้นมีฐานรากมั่นคง พื้นที่เก็บกักน้ำและความลาดเทเหมาะสม 




คุณสมบัติของดินที่ใช้ในการพิจารณาได้แก่ เนื้อดิน (ตามการจำแนกดินในระบบ Unified) ความซึมน้ำของดินหลังการบดอัด ความมั่นคงของความลาดชันของสันดิน (Slope stability) การยุบตัวของดิน (compressibility) ความทนทานต่อการพังทลาย   ความหนาของชั้นดินที่เหมาะสมและปริมาณหินโผล่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการขุดดิน

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพื่อใช้สร้างคันกั้นน้ำ

(Suitability of soil for pond embankment)

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินทีมี
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

A
การจำแนกดินระบบ
GC,SC
GM,SM      ML      CL       CH
GW,GP  SW     SP       MH        OL         OH       Pt


Unified (Unified Soil

Group) 

เสถียรภาพความลาดชันของดิน (Slope

stability)

ความซึมน้ำของดินหลัง

บดอัด (Permeability-

compacted)

การยุบตัวของดิน 

หลังบดอัด (Compressi

bility-compacted)

การต้านทานต่อการ

เกิดรู, โพรงและการ

กัดกร่อน (Resistance

to piping and erosion)


ดี

ต่ำ

น้อย

ดี


ปานกลาง ปานกลาง    ดี  ปานกลาง

 ปานกลาง ปานกลาง  ต่ำ         ต่ำ

 -ต่ำ        -ต่ำ

  น้อย      ปานกลาง ปานกลาง  สูง

 เลว           เลว          ดี-      ดี

                          ปานกลาง
    ดี  ปานกลาง  เลว  ปานกลาง   เลว         เลว      เลว

    สูง      สูง      สูง        ต่ำ   ปานกลาง  ปานกลาง  สูง

  น้อย     น้อย    น้อย      สูง       สูง           สูง      สูง

   ดี  ปานกลาง ปานกลาง  ดี-เลว  ดี-เลว    ดี-เลว    ดี

                     -เลว



B
ความหนาของวัสดุ 

(Thickness of borrow

material)
>150 

ซม.
 60-150 ซม.
 <60 ซม.

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินทีมี
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (Stoniness class)

ปริมาณก้อนหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 10 นิ้ว ที่พบอยู่

บนผิวดิน
class

0, 1

(<.1%)


class 2

(.1-3%)
class 3, 4, 5

(( 3%)

r
การจำแนกชั้นของหิน

โผล่(Rockiness class)

ปริมาณหินพื้นที่โผล่อยู่

บนดิน
class 0

((2%)
class 1

(2-10%)
class 2, 3, 4, 5

(( 10%)

การใช้ทำระบบบ่อเกรอะ




Septic tank (บ่อเกรอะหรือถังหมัก) เป็นถังหรือบ่อคอนกรีตซึ่งฝังไว้ใต้ดินเพื่อรองรับสิ่งปฎิกูลหรือของเสีย น้ำทื้งที่ออกจากบ่อเกรอะหรือถังหมักจะระบายลงสู่พื้นดิน การดูดซึมน้ำทิ้งจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน ได้แก่ ความซึมน้ำของดิน  ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน  ความลึกของระดับน้ำใต้ดิน  สภาพน้ำท่วม  และความลึกถึงชั้นหินพื้น

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพื่อใช้ทำระบบบ่อเกรอะ

(Suitability of soil for septic tanks)

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มี
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

k
ความซึมน้ำของดิน

( permeability)
เร็ว, ค่อนข้างเร็ว

ปานกลางค่อนข้างไปทางเร็ว
ปานกลางค่อนข้างไปทางช้า
ค่อนข้างช้าและช้า

l
ศักยภาพในการยืดหดตัวของดิน (shrink-swell potential)
ต่ำ
กลาง
สูง

h
ความลึกของระดับน้ำใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table) 
ลึกกว่า 150 ซม.
ระหว่าง 100-150 ซม.
ตื้นกว่า 100 ซม.

f
อันตรายจากน้ำท่วมขัง (flood hazard)
ไม่มี
ไม่มี
บางโอกาสหรือบ่อยครั้ง

c
ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock)
( 150 ซม.
120-150 ซม.
( 120 ซม.

t
ความลาดชัน (slope)
0-9%
9-15%
( 15%

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (stoniness class)

ปริมาณก้อนหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 10 นิ้ว ที่พบอยู่บนผิวดิน
class  0, 1

(( .1%)
class 2

(.1-3%)
class 3, 4, 5

(( 3%)

r
การจำแนกชั้นของหินโผล่

(rockiness class)

ปริมาณหินพื้นที่โผล่อยู่บนดิน
class 0

(( 2%)
class 1

(2-10%)
class 

2, 3, 4, 5

(( 10%)

การใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก




การจัดระดับความเหมาะสมของดินตามสภาพธรรมชาติ (Undisturbed Soil) ที่จะใช้ดินเป็นฐานรากรองรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จะเน้นที่งานฐานราก ความสะดวกในการขุดในระดับลึกๆ และระดับของการกัดกร่อนของท่อเหล็กที่มิได้เคลือบผิว เป็นการจัดระดับความเหมาะสมของดินสำหรับอาคารไม่เกิน 3 ชั้น




คุณสมบัติของดินที่มีผลต่อกำลังและความมั่นคงในการรับน้ำหนัก คือสภาพการระบายน้ำ ระดับน้ำใต้ดินในฤดูฝน เนื้อดิน (ตามการจำแนกดินในระบบ Unified) สภาพน้ำท่วมและศักยภาพในการยืดหดตัวของดิน ส่วนคุณสมบัติของดินที่มีผลต่อการก่อสร้างคือ ความลาดชันของพื้นที่  ความลึกถึงชั้นหินพื้น ปริมาณหินที่โผล่ผิวดิน และสภาพที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของท่อเหล็ก

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินที่จะใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

(Suitability of soil for light industry) 

สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มีผล
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

d
การระบายน้ำของดิน 

(drainage)                       
ระบายน้ำมากเกินไปและดี
ระบายน้ำดีปานกลาง
ระบายน้ำค่อนข้างเลว, เลว และเลวมาก

h


ระดับน้ำใต้ดินในฤดูฝน (seasonal water table)
ลึกกว่า 150 ซม.
ระหว่าง 

75-150 ซม.
ตื้นกว่า 75 ซม.

a
การจำแนกดินระบบ Unified (Unified Soil Group)
GW,GP,GC,GM,SW,SP,SM,SC,with PI ( 15
CL,ML, SC

with PI ( 15
OH,OL,MH,CH,

Pt

f
น้ำท่วมขัง (flooding)
ไม่มี
ไม่มี
บางครั้ง-บ่อยครั้ง

l
ศักยภาพการยืดหดตัวของดิน (shrink-swell potential
ต่ำ
ปานกลาง
สูง

t
ความลาดชันและความลึกถึงชั้นหินพื้น (slope and depth to bedrock)
0-4% และพบหินพื้นลึกกว่า 60 ซม.
4-8% และพบหินพื้นลึกกว่า 60 ซม.
0-4% และพบหินพื้นภายใน 60 ซม. 4-8% และพบหินพื้นภายใน 100 ซม. หรือความลาดชัน ( 8%









สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มีผล
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (stoniness class)
class 0, 1
class 2
class 3, 4, 5

r
การจำแนกชั้นของหินโผล่

(rockiness class)
class 0
class 1
class         2, 3, 4, 5

o
การกัดกร่อนของท่อเหล็กที่ไม่เคลือบผิว (corrosivity uncoated steel)
ต่ำ
กลาง
สูง

การใช้สร้างอาคารต่ำๆ




เป็นการจัดระดับความเหมาะสมของดินตามสภาพธรรมชาติ เพื่อรับน้ำหนักฐานรากของตึกหรืออาคารที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น ซึ่งมีฐานรากกว้าง 30 ซม. และลึกอย่างน้อย 30 ซม. คุณสมบัติของดินซึ่งมีผลต่อฐานรากคือ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความสามารถและความมั่นคงในการรองรับน้ำหนัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขุดและค่าก่อสร้าง

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพื่อใช้สร้างอาคารต่ำๆ

(Suitability of soil for low building foundations)
สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มีผล
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

d
การระบายน้ำของดิน 

(drainage)                       
ระบายน้ำมากเกินไปและดี
ระบายน้ำดีปานกลาง
ระบายน้ำค่อนข้างเลว, เลว และเลวมาก

h


ระดับน้ำใต้ดินในฤดูฝน (seasonal water table)
ลึกกว่า 150 ซม.
ระหว่าง 

60-150 ซม.
ตื้นกว่า 60 ซม.

a
การจำแนกดินระบบ Unified (Unified Soil Group)
GW,GP,GC,GM,SW,SP,SM,SC,with PI ( 15
ML,CL, SC

with PI ( 15
OH,OL,CH,MH,

Pt

f
น้ำท่วมขัง (flooding)
ไม่มี
ไม่มี
บางครั้ง-บ่อยครั้ง

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน

(stoniness class)
class 0, 1, 2
class 3
class 4, 5

r
การจำแนกชั้นของหินโผล่

(rockiness class)
class 0, 1
class 2
 class 3, 4, 5

t
ความลาดชันและความลึกถึงชั้นหินพื้น (slope and depth to bedrock)
0-6% และพบหินพื้นลึกกว่า 50 ซม.
6-15% และพบหินพื้นลึกกว่า 100 ซม.
0-6% และพบหินพื้นภายใน 50 ซม. 6-15% และพบหินพื้นภายใน 100 ซม. หรือความลาดชัน 

( 15%

เพื่อการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน



การใช้ยานพาหนะในไร่นา โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์และรถบรรทุก มักจะเกิดปัญหารถติดหล่มและลื่นไถล ไม่สามารถผ่านไปได้ คุณสมบัติของดินที่เป็นข้อจำกัดในการใช้งานดังกล่าวคือ เนื้อดิน ความลาดชันของพื้นที่ สภาพการระบายน้ำของดิน ความเปียกแฉะของดิน ปริมาณก้อนหินและหินพื้นที่โผล่ผิวดิน

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพื่อการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน

(Suitability of soil for trafficability in wet season)
สัญลักษณ์
คุณสมบัติของดินที่มี
ระดับของความเหมาะสม

ของข้อจำกัด
ผลต่อการใช้ประโยชน์
ดี
ปานกลาง
ไม่เหมาะสม

s
เนื้อดิน (texture)
gravelly soils,fsl,

vfsl,s และ ls ที่มีเนื้อดินละเอียดกว่า ลึกไม่เกิน 30 ซม. (s and ls if finer texture soil not deeper than 30 cm)
scl,cl,sicl,sc ที่มีแร่ดินเหนียวพวก 1:1 เป็นส่วนใหญ่
c,sic,scl,cl,sicl,

sc ที่มีแร่ดินเหนียวพวก 2:1 เป็นส่วนใหญ่ s และ ls ซึ่งมีเนื้อดินละเอียดกว่า ลึกเกิน 30 ซม. 

(s and ls where

finer texture deeper than 30 cm)

t
ความลาดชัน (slope)
0-8%
8-15%
( 15%

d
การระบายน้ำของดิน

(drainage)
ระบายน้ำมากเกินไปถึงระบายน้ำดีปานกลาง
ระบายน้ำค่อนข้างเลว
ระบายน้ำเลวถึง

เลวมาก

p
การจำแนกชั้นของก้อนหิน (stoniness class)
class 0, 1

(( .1%)
class 2

(.1-3%)
 class 3, 4, 5

(( 3%)

r
การจำแนกชั้นหินโผล่

(rockiness class)
class 0

(( 2%)
class 1

(2-10%)
class 2, 3, 4, 5

(( 10%)

ลักษณะและคุณสมบัติของดินที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านวิศวกรรม



ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การวินิจฉัยคุณภาพของดิน จะต้องพิจารณาจากทั้งลักษณะของดินโดยทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะทางด้านกายภาพเคมีและกลศาสตร์ของดิน สำหรับลักษณะของดินโดยทั่วไป ได้แสดงไว้ในรูปของกลุ่มชุดดิน ตามเอกสารเรื่อง คู่มือการใช้แผนที่กลุ่มดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ (กองสำรวจและจำแนกดิน, 2534) โดยการจัดหมวดหมู่ของชุดดินจากจำนวนเกือบ 300 ชุดดิน ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน ในการนำไปใช้ประโยชน์ไว้ด้วยกันโดยแบ่งได้ 62 กลุ่ม    ชุดดิน (Group of soil series) ซึ่งลักษณะทั่วไปของกลุ่มชุดดินต่าง ๆ มีดังนี้

7.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มชุดดิน





กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)

1
บ้านหมี่ (Bm)
 Bm
- ดินลึก เหนียวจัด สีดำหรือเทาแก่ตลอด
- ที่ราบลุ่มหรือราบเรียบ


บ้านโพด (Bpo)
Bpo
- การระบายน้ำเลว
    (<1%)


ช่องแค (Ck)
Ck
- ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง



โคกกระเทียม (Kk)
Kk
    (pH 6.5-8.0)



ลพบุรีที่ต่ำ (Lb-lo)
Lb-lo
- มักมีน้ำแช่ขังในฤดูฝน



ท่าเรือ (Tr)
Tr




บุรีรัมย์ทำนา (Br-lo)





วัฒนา (Wa)










2
ชุมแสง(Cs)
 Cs
- ดินเหนียวสีเทา ดินลึกมีการระบายน้ำเลว  
- ที่ราบลุ่มหรือราบเรียบ

       
มหาโพธิ์(Ma)
 Ma
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)     
   (<1%)

       
ท่าขวาง(Tq)

- ถ้าเกิดบริเวณชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่ม ภาคกลาง


       
บางเขน(Bn)
            
   จะมีจุดสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ในระดับ


       
บางน้ำเปรี้ยว(Bp)
            
   ความลึกประมาณ 150 ซม. ทับอยู่บนดินเลน 


       
บางปะอิน(Bin)
            
    ซึ่งเป็นตะกอนน้ำทะเลสีเทาปนเขียว


       
ศรีสงคราม(Ss)
            



       
อยุธยา (Ay)
            



       

            



3
บางกอก (Bk)
 Bk
- ดินลึก เหนียวจัด
- ที่ราบลุ่มหรือราบเรียบ


พิมาย (Pm)
Pm
- การระบายน้ำเลว
   (<1%)


สิงห์บุรี (Sin)
 Sin
-ปฏิกิริยาดินบนเป็นกรดปานกลางถึงกรด
                       


สมุทรปราการ (Sm)
 Sm
   เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ส่วนดินล่างจะเป็น 



บางเขน (Bn)

   ด่างอ่อน (pH 7.5-8.0)



บางแพ (Bph)

- มักมีน้ำแช่ขังในฤดูฝน



ฉะเชิงเทรา (Cc)










4
ชัยนาท (Cn)
Cn
- ดินเหนียวสีเทา สีน้ำตาลปนเทา หรือสีเทา
- ที่ราบลุ่มหรือราบเรียบ

       
ราชบุรี (Rb)
Rb
    ปนเขียวมะกอก
   (<1%)

       
สระบุรี (Sb)
Sb
- การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว


       
บางมูลนาค(Ban)
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย 








กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)

       
ท่าพล (Tn)
            
   (pH 5.5-6.5)   ถ้าดินมีก้อนปูนปะปนจะ 





    เป็นด่าง(pH 7.0-8.0)





- ดินล่างในบางชุดดินอาจพบก้อนปูนทุติยภูมิ   








5
หางดง (Hd)
Hd
- ดินลึก เหนียว
- ราบเรียบ (<1%)


พาน (Ph)

- การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว



ละงู (Lgu)

- ปฏิกิริยาดินบนเป็นกรดปานกลางถึงกรด
                       




   เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ส่วนดินล่างถ้ามี





   ก้อนปูนปะปนจะเป็นด่างอ่อน (pH 7.5-8.0)








6
เชียงราย (Cr)
Cr
- ดินลึก เหนียว
- ราบเรียบถึงค่อนข้าง


แกลง (Kl)
 Kl
- การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว
   ราบเรียบ (<2%)


มโนรมย์ (Mn)
 Mn
-ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ 



นครพนม (Nn)
 Nn
  (pH 4.5-5.5)



ปากท่อ (Pth)
 Pth




สตูล (Stu)
 Stu




คลองขุด (Kut)





ท่าศาลา (Tsl)





บางนรา (Ba)





พะวง (Paw)





วังตง (Wat)





สุไหงโกลก (Gk)










7
เดิมบาง (Db)
Db
- ดินลึก เหนียว
- ราบเรียบถึงค่อนข้าง


นครปฐม (Np)
Np
- การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว
   ราบเรียบ (<2%)


ผักกาด (Pat)
Pat
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง



สุโขทัย (Skt)
Skt
   (pH 6.0-7.0)



ท่าตูม (Tt)
Tt




พิจิตร (Pic)





อุตรดิตถ์ (Utt)










8
ดำเนินสะดวก(Dn)
Dn
- ดินเหนียวสีเทาแต่ดินบนมีการทับถม เป็นชั้นๆ 
- ที่ราบลุ่ม (<1%)

       
สมุทรสงคราม (Sso)

  ของดินและอินทรียวัตถุเนื่องมาจากการ


       
ธนบุรี (Tb)
            
   ขุดลอกร่องน้ำ





- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง


กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)

       

            
   (pH 6.0-7.0)


9
ชะอำ (Ca)
Ca
- ดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีเหลืองฟางข้าวของ
- ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล




   จาโรไซต์ในระดับตื้น
   (<1%)

       
                
            
- ดินบนมีpH 4.0 หรือน้อยกว่า ดินล่างเป็น 


       
                
            
    ดินเลนและเป็นดินเค็ม pH 7.0-8.5     


       
                
            
- ดินมีการระบายน้ำเลว
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มูโน๊ะ (Mu)
Mu
-ดินเหนียวสีดำหรือสีเทามีจุดประสีเหลืองฟางข้าว
- ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล


องค์รักษ์ (Ok)
Ok
   ของจาโรไซด์ในระดับตื้นหรือดินมีค่าความเป็น
   (<1%)

       
เชียรใหญ่ (Cyi)

   กรดเป็นด่าง ต่ำกว่า 4.5 ภายในความลึก 50 ซม.


       
รังสิตกรดจัด(Rs-va)
            
- ดินมี การระบายน้ำเลว


       

            



11
ดอนเมือง (Dm)
Dm
- ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกำมะถัน
- ที่ราบชายฝั่งทะเลหรือ


รังสิต (Rs)
Rs
- ดินลึก เหนียว
   ที่ราบลุ่ม (<1%)


ธัญญบุรี (Tan)

- การระบายน้ำเลว



เสนา (Se)

- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด
         




   (pH 4.5-5.0)





- พบชั้นจาโรไซท์ในระดับความลึก 50-100 ซม.
                       







12
ท่าจีน (Tc)
Tc
- ดินเลนเหนียวสีดำปนเทาหรือสีเทา ปนเขียว     
- ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง

       
                
            
- ดินลึก การระบายน้ำเลว
   (<1%)

       
                
            
- เป็นดินเค็มจัด


       
                
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง


       
                
            
   (pH 7.0- 8.0)
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บางปะกง (Bpg)
Bpg
- ดินเลนที่เป็นดินเค็มและมีกรดกำมะถันแฝงอยู่  
- ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง

       
ตะกั่วทุ่ง (Tkt)
 
   ดินจะเป็นกรดจัดมากเมื่อระบายน้ำออก
   (<1%)

       
                
            
- ดินลึก การระบายน้ำเลว


       
                
            
                       


14
ระแงะ (Ra)
Ra
-ดินเหนียวสีเทาเป็นกรดจัดมากมีการระบายน้ำเลว 
- ที่ลุ่มต่ำชายฝั่งทะเล

       
ต้นไทร (Ts)

- ดินล่างเป็นดินเลน สีเทาปนเขียว  มีสารประกอบ
   (<1%)




   กำมะถันมาก





- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH <4.5)


กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)

15
แม่สาย (Ms)
Ms
- ดินลึก ร่วนเหนียว หรือร่วนเหนียว ปนทรายแป้ง
- ราบเรียบหรือค่อนข้าง


หล่มสัก (La)

- การระบายน้ำค่อนข้างเลว
   ราบเรียบ (<2%)


น่าน (Na)

- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง เป็นกลาง



เฉลียงลับ (Cl)

   (pH 6.0-7.5)



แม่ทะ (Mta)





ลับแล (Le)
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ลำปาง (Lp)
Lp
- ดินลึก เป็นดินร่วนปนทรายแป้งถึงร่วนเหนียว
- ราบเรียบหรือค่อนข้าง

       
หินกอง (Hk)

    ปนทรายแป้ง
   ราบเรียบ (<2%)

       
ศรีเทพ (Sri)

- สีเทาถึงสีน้ำตาลปนเทา
 

       
พานทอง (Ptg)
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ถึงกรดปานกลาง 


       
เกาะใหญ่ (Koy)
            
    (pH 5.0-6.0)
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หล่มเก่า (Lk)
Lk
- ดินลึกมีการระบายน้ำค่อนข้างเลว
- ราบเรียบหรือค่อนข้าง

       
ร้อยเอ็ด (Re)
Re
- ดินบนเป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย  
   ราบเรียบ (<2%)


เรณู (Rn)
Rn
    ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย


       
 วิสัย (Vi)
Vi
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ถึงกรดแก่


       
โคกเคียน (Ko)

   (pH 4.5-5.5)   
 

       
บุณฑริก (Bt)
            



       
สงขลา (Sng)
            



       
สายบุรี (Bu)
            



       
สุไหงปาดี (Pi)
            

                       

       
                


                       

18
ชลบุรี (Cb)
Cb
- ดินลึก  ดินร่วนปนทรายถึงร่วนเหนียวปนทราย
- ราบเรียบหรือค่อนข้าง


เขาย้อย (Kyo)
Kyo
- การระบายน้ำเลว
   ราบเรียบ (<2%)


โคกสำโรง (Ksr)

- ปฏิกิริยาดินบนเป็นกรดแก่ ถึงกรดปานกลาง





   (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรดปานกลาง





   ถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.5)
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มะขาม (Mak)
Mak
- ดินลึก การระบายน้ำค่อนข้างเลว
- ราบเรียบหรือค่อนข้าง

       
วิเชียรบุรี (Wb)
Wb
- ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย       
   ราบเรียบ (<2%)

       
                

  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว


       
                
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 4.5-5.5)








กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)

20
กุลาร้องไห้ (Ki)
Ki
- ดินเค็ม
- ราบเรียบหรือค่อนข้าง


หนองแก (Nk)
Nk
- ดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย
   ราบเรียบ (<2%)


อุดร (Ud)
Ud
- การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว



ร้อยเอ็ดที่มีคราบ

- มีเกลือสูง  (Nacl หรือ Exch. Na สูง)



เกลือ (Re Saline)
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เพชรบุรี(Pb)
Pb
- ดินลึก การระบายน้ำดีปานกลางถึง ค่อนข้างเลว    
- ส่วนต่ำของสันดินริมน้ำ

       
สรรพยา(Sa)

- ดินร่วนหรือร่วนปนทรายหรือร่วนปนทรายแป้ง
   ค่อนข้างราบเรียบ 

       

            
    สลับช้อนกันไม่แน่นอน
   (<1%)




-ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกลาง(pH 5.5-7.0) 
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สีทน (St)
St
- ดินลึก การระบายน้ำค่อนข้างเลว
- ค่อนข้างราบเรียบ

       
สันทราย (Sai)
Sai
- ดินร่วนปนทราย
   (<2%)

       
ชัยภูมิ (Cy)
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่


       
น้ำกระจาย (Ni)
            
   (pH 4.5-5.5)   
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ทรายขาว (Sak)

- ดินทรายลึก สีเทา
- ที่ลุ่มระหว่างสันหาด

       
วังเปรียง (Wp)

- การระบายน้ำเลวถึงเลวมาก
   หรือเนินทรายชาย-

       
บางละมุง (Lm)
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย ถึงด่างปานกลาง      
   ฝั่งทะเล (<1%)

       
                

   (pH 6.0-7.0) ถ้าดินมีเปลือกหอยปะปนจะเป็น
                       




   กลางถึงด่างแก่ (pH 7.5-8.5)
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บ้านบึง (Bbg)
Bbg
- ดินลึก เป็นดินทราย
- ราบเรียบหรือค่อนข้าง


อุบล (Ub)
Ub
- การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง
   ราบเรียบ  (<2%)


ท่าอุเทน (Tu)

- ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย





   (pH 5.5-6.5)
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เพ็ญ (Pn)
Pn
- ดินดอนถึงชั้นลูกรัง
- ค่อนข้างราบเรียบ


อ้น (On)
On
- ดินบนค่อนข้างเป็นทราย
   (<2%)


กันตัง (Kat)

- การระบายน้ำค่อนข้างเลว



ม่วงค่อม (Mm)

-ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่



พยอมงาม (Pym)

  (pH 4.5-5.5)



ทุ่งค่าย (Tuk)










กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)


สะท้อน (Stn)





ย่านตาขาว (Yk)
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อ่าวลึก (Ak)
Ak
- ดินลึก สีน้ำตาล  แดง เหลือง
- ที่ดอนเป็นลูกคลื่น


กระบี่ (Kbi)
Kbi
- ดินร่วนถึงดินเหนียว
    ลอนลาดเล็กน้อยถึง


ลำภูรา (Ll)
Ll
- การระบายน้ำดี
   เนินเขา (2-35%)


ภูเก็ต (Pk)
Pk
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ 



พังงา (Pga)
Pga
  (pH 4.5-5.5)



โคกกลอย (Koi)





ท้ายเหมือง (Tim)





ปะทิว (Ptu)





ปากจั่น (Pac)





ห้วยโป่ง (Hp)
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หนองบอน (Nb)
Nb
- ดินเหนียวค่อนข้างร่วนซุยสีแดง
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
ท่าใหม่ (Ti)
Ti
- ดินลึก มีการระบายน้ำดี
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง

       
                
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 5.0-5.5)   
   ลอนชัน (2-20%)

       
                
            
- พบบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกชุก
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ชัยบาดาล (Cd)
Cd
- ดินลึก เหนียวจัด สีดำ หรือ น้ำตาล
- ที่ดอนราบเรียบหรือ

       
ลพบุรี (Lb)
Lb
   อาจพบชั้นปูนมาร์ลในดินล่าง
   ค่อนข้างราบเรียบ 

       
ดงลาน (Dl)

- การระบายน้ำดี
   (<2%)

       
บุรีรัมย์ (Br)
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง ถึงด่างปานกลาง


       
วังชมพู (Wc)
            
   ( pH 7.0-8.0)


       
น้ำเลน (Nal)
            



       
สมอทอด (Sat)
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บ้านจ้อง (Bg)
Bg
- ดินลึก เหนียว สีแดง น้ำตาล หรือเหลือง
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น


เชียงของ (Cg)
Cg
- การระบายน้ำดี
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง


โชคชัย (Ci)
Ci
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 4.5-5.5)
   เนินเขา (2-35%)


ห้างฉัตร (Hc)
Hc
  



แม่แตง (Mt)
Mt




หนองมด (Nm)
Nm









กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)


ปากช่อง (Pc)
Pc




เขาใหญ่ (Ky)
Ky




สูงเนิน (Sn)
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เชียงแสน (Ce)
Ce
- ดินลึก เหนียว สีแดง
- ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา


ดอย ปุย (Dp)
Dp
- การระบายน้ำดี
   หรือภูเขา (20-50%)




- ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดแก่ถึงกรดเล็กน้อย  





   (pH 5.5 - 6.5)





- อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 ม. ขึ้นไป
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เลย (Lo)
Lo
- ดินเหนียวลึก สีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง  
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
ลำสนธิ (Ls)
Ls
- การระบายน้ำดีปานกลางถึงดี
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง

       
วังไฮ (Wi)
Wi
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย
   ลอนชัน (2-20%)




   (pH 5.5-6.5)
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ลำแก่น (Lam)
Lam
- ดินลึก ร่วนหรือร่วนเหนียวปนทรายแป้ง      
- ที่ดอนค่อนข้าง

       
รือเสาะ (Ro)
Ro
- การระบายน้ำดี
   ราบเรียบถึงลูกคลื่น

       
ตาขุน (Tkn)

- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 4.5-5.5)  
   ลอนลาด (1-12%)




- พบบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกชุก
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ดงยางเอน (Don)
Don
- ดินลึก เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง
- ที่ดอนค่อนข้างราบ


กำแพงแสน (Ks)
Ks
- ดินมีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง
   เรียบถึงลูกคลื่น


กำแพงเพชร (Kp)

- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย
   ลอนลาด (1-12%)


ธาตุพนม (Tp)

   (pH 5.5-6.5)  ในดินบนและเป็นกลางถึง



ตะพานหิน (Tph)

   ด่างปานกลางในดินล่าง (pH 7.5-8.0)



น้ำดุก (Nd)
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คลองท่อม (Km)
Km
- ดินลึก สีน้ำตาล  แดง หรือเหลือง
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น


ละหาน (Lh)
Lh
- ดินร่วนถึงดินเหนียว
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง


คลองนกกระทุง(Knk)

- การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง
   ลอนชัน (2-20%)


ควนกาหลง (Kkl)

- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ 



ฉลอง (Chl)

   (pH 4.5-5.5)



ท่าแซะ (Te)

- พบบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกชุก








กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)


นาท่าม (Ntm)





ฝั่งแดง (Fd)
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ด่านซ้าย (Ds)
Ds
- ดินลึก ดินบนร่วนปนทรายถึงดินทราย
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น


โคราช (Kt)
Kt
   ปนดินร่วนดินล่างร่วนเหนียวปนทราย 
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง


มาบบอน (Mb)
Mb
- การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง
   ลอนชัน (2-20%)


สตึก (Suk)
Suk
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่



วาริน (Wn)
Wn
   (pH 4.5 - 5.5)



ยโสธร (Yt)
Yt
   



ดอนไร่ (Dr)
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สีคิ้ว (Si)
Si
- ดินลึก ร่วนปนดินเหนียวหรือ ดินร่วนเหนียว
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
ศรีราชา (Sr)
Sr
    ปนทราย
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง

       
เพชรบูรณ์ (Pe)
Pe
- การระบายน้ำดี
   ลอนชัน (2-20%)

       
ปราณบุรี (Pr)
Pr
- ปฏิกิริยาดินดินบนเป็นกรดแก่ถึงกรดปาน





    กลาง(pH 5.0-6.0) ดินล่างเป็นกรดเล็ก





   น้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7.5)
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นาคู (Nu)
-
- ดินลึกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลปนเทาดินล่าง
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
บ่อไทย (Bo)

   อาจมีจุดประสีแดงและศิลาแลงอ่อนปะปน  
   ลอนลาดเล็กน้อย 

       
ทับเสลา (Tas)

- ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนดินล่างเป็น 
   (2-5%)

       
                
            
   ดินเหนียวหรือ ดินเหนียวปนเศษหิน     


       
                
            
- การระบายน้ำดีปานกลาง


       
                
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่(pH 4.5-5.5)
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ชุมพลบุรี (Cph)
Cph
- ดินลึก มีชั้นดินสลับไม่แน่นอนของดินร่วน
- ที่ดอนค่อนข้าง

       
ท่าม่วง (Tm)
Tm
   ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทราย
   ราบเรียบ (<2%)

       
เชียงใหม่ (Cm)

   ละเอียด สีน้ำตาล


       
ดอนเจดีย์ (Dc)
            
- การระบายน้ำดี


       
ไทรงาม (Sg)
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง


       
ป่าสัก (Pa)
            
   (pH 5.0 - 7.0 )  


























กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)
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คอหงส์ (Kh)
Kh
- ดินลึก ร่วนปนทรายสีน้ำตาลเหลือง แดง            
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
นาทวี (Nat)
Nat
- การระบายน้ำดี
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง

       
สะเดา (Sd)
Sd
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 4.5-5.5)      
   ลอนชัน (2-20%)

       
ทุ่งหว้า (Tg)
Tg
- พบบริเวณที่มีฝนตกชุก
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ชุมพวง (Cpg)
Cpg
-ดินลึกร่วนปนทรายสีน้ำตาลอ่อนสีเหลืองหรือสีแดง    
- ค่อนข้างราบเรียบ

       
หุบกระพง (Hg)
Hg
- การระบายน้ำดี
   ถึงที่ลาดเชิงเขา

       
เขาพลอง (Kpg)
Kpg
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 4.5 - 5.5) 
   (1-20%)

       
สันป่าตอง (Sp)
Sp



       
ยางตลาด (Yl)
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กำบง (Kg)
- 
- ดินลึก ตอนบนเป็นดินทราย หรือ ดินทราย
- ที่ดอนค่อนข้างราบ

       
บ้านไผ่ (Bi)
- 
   ปนดินร่วนหนา 50-100 ซม. ดินล่างเป็นดิน
   เรียบถึงลูกคลื่น

       
มหาสารคาม (Mk)
- 
    ร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย
    ลอนลาด (1-12%)

       

            
- การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง





- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 4.5-5.5)
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บ้านทอน (Bh)
Bh
- ดินทรายจัดสีเทาที่มีชั้นดาน อินทรีย์ สีน้ำตาล
- ที่ดอนค่อนข้างราบ




   หรือแดงในดินล่าง
  เรียบถึงลูกคลื่นลอน

       
                
            
- การระบายน้ำดีปานกลาง             
  ลาดเล็กน้อย (1-5%)

       
                
            
- พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล





- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงกรดปานกลาง





   (pH 5.5-6.0)
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บาเจาะ (Bc)
Bc
- ดินทรายลึกบริเวณหาดทรายหรือ สันทราย
-ที่ดอนบริเวณหาดทราย

       
หัวหิน (Hh)
Hh
   ชายทะเลอาจพบเปลือกหอยปะปน       
   หรือสันทรายชายทะเล

       
หลังสวน (Lan)
Lan
- สีเทา น้ำตาลอ่อนหรือเหลือง
   (1-5%) บางแห่งพบ

       
ไม้ขาว (Mik)
Mik
- การระบายน้ำค่อนข้างมากเกินไป
   บริเวณที่ลาดเชิงเขา

       
พัทยา (Py)
Py
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง


       
ระยอง (Ry)
Ry
   (pH 5.5-7.0)


       
สัตหีบ (Sh)
Sh
- พบในเขตฝนตกชุก


       
ดงตะเคียน (Dt)
            





















กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)
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จันทึก (Cu)
Cu
- ดินลึก เป็นทราย
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น


น้ำพอง (Ng)
Ng
- การระบายน้ำดีมากเกินไป
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง 




- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง
   เชิงเขา (2-20%)




  (pH 5.5-7.0)
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ชุมพร (Cp)
Cp
- ดินตื้นถึงชั้นลูกรังหรือกรวด
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น


คลองชาก (Kc)
Kc
- การระบายน้ำดี
   ลอนลาดเล็กน้อย


หาดใหญ่ (Hy)

- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ (pH 4.5-5.5)
   ถึงเชิงเขา (2-20%)


เขาขาด (Kkt)

- พบบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกชุก



หนองคล้า (Nok)





ยะลา (Ya)
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เชียงคาน (Ch)
Ch
- ดินตื้น เป็นดินเหนียวปนกรวดหรือลูกรัง              
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
กบินทร์บุรี (Kb)
Kb
- การระบายน้ำดี
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง

       
สุรินทร์ (Su)
Su
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย 
   ลอนลาด (2-12%)

       
โป่งตอง (Po)

   (pH 5.0-6.5)


       
ภูสะนา (Ps)

  








47
หินซ้อน (Hs)
Hs
- ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแน่น เป็นพวกดินเหนียว
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
ลี้ (Li)
Li
   สีน้ำตาลเหลืองหรือแดง
   ลอนลาดถึงเนินเขา

       
มวกเหล็ก (Ml)
Ml
- การระบายน้ำดี
   (5-35%)

       
โป่งน้ำร้อน (Pon)
Pon
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกลาง 


       
สบปราบ (So)
So
   (pH 5.5 - 7.0)  


       
ท่าลี่ (Tl)
Tl



       
โคกปรือ (Kok)




       
งาว (Ngo)

                       


       
นครสวรรค์ (Ns)

                       


       
ไพสาลี (Phi)
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แม่ริม (Mr)
Mr
- ดินตื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียว
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
ท่ายาง (Ty)
Ty
  ปนทรายมีเศษหินหรือกรวดมนหรือพบชั้นหินพื้น
   ลอนชันถึงเนินเขา

       
นาเฉลียง (Nc)
            
- การระบายน้ำดี
    (12-35%)

       
น้ำขุน (Ncu)
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง


       
พะเยา (Pao)
            
   (pH 5.0-6.0)  








กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)
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โพนพิสัย (Pp)
Pp
- ดินตื้นถึงชั้นลูกรังหรือเศษหินทราย
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น


สกลนคร (Sk)
Sk
- เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง


บรบือ (Bp)

- การระบายน้ำดีปานกลาง
   ถึงลอนลาด (2-12%)




- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย





   (pH 5.0-6.5)
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  พะโต๊ะ (Pto)
Pto
- ดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหินหรือลูกรัง              
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
  สวี (Sw)
Sw
- ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียว
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง

       


    ปนทราย     
   เนินเขา (2-35%)

       
                
            
- การระบายน้ำดี


       
                
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ (pH 5.0-5.5)   





- พบบริเวณทีมีฝนตกชุก
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ห้วยยอด (Ho)
Ho
- ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหนาแน่นของ หินทราย
- ที่ดอนที่เป็นที่ลาด

       
ยี่งอ (Yg)
Yg
   ควอทซ์  หรือ หินดินดาน
    เชิงเขาถึงเนินเขา

       
ระนอง (Rg)
            
- เนื้อดินเป็นดินร่วนปนเศษหิน
   (12-35%)

       

            
- การระบายน้ำดี


       
                
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ (pH 5.0-5.5)   





- พบบริเวณที่มีฝนตกชุก








52
บึงชะนัง (Bng)
Bng
- ดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลหรือก้อนปูน
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น


ตาคลี (Tk)
Tk
- ดินเหนียวหรือร่วนเหนียว
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง




- การระบายน้ำดี





- ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างแก่ (pH 7.0-8.5)
   ลอนลาด (2-12%)
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โอลำเจียก (Oc)
Oc
- ดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
ตราด (Td)
Td
- ดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังหรือเศษหิน             
   ลอนลาดเล็กน้อยถึง

       
คลองเต็ง (Klt)
            
- เนื้อดินเป็นดินร่วนปนเศษหิน
   ลอนชัน (2-20%)

       
ตรัง (Tng)
            
- การระบายน้ำดี


       
นาทอน  (Ntn)
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ (pH 5.0-5.5)   


       
ปาดังเบซาร์(Pad)
            
- พบบริเวณที่มีฝนตกชุก




















กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)
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ลำนารายณ์ (Ln)
Ln
- ดินลึกปานกลางถึงชั้นก้อนปูนสะสมหรือเศษหิน         
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
สมอทอด (Sat)
Sat
- ดินเหนียวสีน้ำตาลถึงสีแดง
   ลอนลาดถึงลอนชัน

       
ลำพญากลาง (Lg)
Lg
- การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง
   (5-20%)

       


- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง   





   (pH 6.5-8.0)








55
จตุรัส (Ct)
Ct
- ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินผุของหินตะกอน
- ที่ดอนค่อนข้างราบ

       
วังสะพุง (Ws)
Ws
   เนื้อละเอียดบางแห่งมีก้อนปูนปะปน           
 เรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด

       
                

- ดินเหนียวสีน้ำตาลถึงแดง
   (1-12%)

       
                
            
- การระบานน้ำดีถึงปานกลาง


       
                
            
- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างอ่อน





   (pH 6.0-7.5)
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ลาดหญ้า (Ly)
Ly
- ดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหินหนาแน่น
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
โพนงาม (Png)
Png
- เป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทราย
   ลอนลาดถึงเนินเขา

       

            
   สีน้ำตาลเหลืองหรือแดง
   (5-35%)

       
                
            
- การระบายน้ำดี





- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงกรดปานกลาง 





   (pH 5.0-6.0)
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กาบแดง (Kd)
Kd
- ดินอินทรีย์หนา 40-100 ซม. ใต้ชั้นอินทรีย์
- ที่ลุ่มต่ำ (<1%)

       
                
            
   เป็นดินเลน ตะกอนน้ำทะเลสีเทาหรือเทาปนเขียว


       
                
            
   มีสารไพไรท์มาก


       
                
            
- การระบายน้ำเลวมาก





- ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH น้อยกว่า 4.5) 
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นราธิวาส (Nw)
Nw
- ดินอินทรีย์หนากว่า 100 ซม. และยังมีการ
- ที่ลุ่มต่ำ (<1%)

       
                
            
    ย่อยสลายไม่ดีนัก





- พบบริเวณป่าพรุ
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ดินตะกอนลำน้ำที่มี
-
- มีลักษณะชั้นดินสลับหรือไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
- ที่ราบลุ่มในหุบเขา

       
การระบายน้ำเลว 

   ชนิดหรือขนาดของตะกอนที่มาทับถม      
  สภาพราบเรียบถึง

       
(AC-pd)

- การระบายน้ำเลว
  ค่อนข้างราบเรียบ

       
                

- เป็นดินที่พบบริเวณหุบเขา
  (<2%)







กลุ่ม
     ชุดดิน       
ชุดดินที่   
        ลักษณะสำคัญของกลุ่มชุดดิน      
สภาพพื้นที่ ๆ พบ

ชุดดิน
                
ทำการวิจัย

(% ความลาดชัน)
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ดินตะกอนลำน้ำที่มี
-
- มีลักษณะชั้นดินสลับไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
- ที่ดอนค่อนข้างราบ

       
การระบายน้ำดี   

   ชนิดและขนาดของตะกอนที่มาทับถม   
   เรียบถึงลูกคลื่น

       
(AC-wd)

- การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง
   ลอนลาด (1-12%)

       
                

- เป็นดินที่พบบริเวณหุบเขา
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ดินที่ลาดชันเชิงเขา  
-
- ลักษณะและคุณสมบัติจะแตกต่างกันไป
- ที่ดอนที่เป็นลูกคลื่น

       
(FSC)

  ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยการกำเนิดดิน
   ลอนลาดถึงลอนชัน

       
                

  โดยเฉพาะหินต้นกำเนิด
   (5-20%)




- พบบริเวณเชิงเขา
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ทุกชุดดินที่พบบน
-
- ดินมีลักษณะแตกต่างกันไปไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
- พื้นที่ ๆ มีความลาดชัน


สภาพพื้นที่ที่มีความ

   ชนิดของหินต้นกำเนิด สภาพภูมิอากาศ พืชพรรณ
   สูง  (>35%)


ลาดชันมากกว่า 35%

  สภาพพื้นที่ และระยะเวลาในการพัฒนาของดิน








