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การหาแนวระดับของพื้นที่
ใช้ไม้ขนาด 1x2 น้ิว ทำเป็นรูปไม้ฉาก หรือไม้เอ-

เฟรมสำหรับหาแนวระดับ ซ่ึงเอาระดับน้ำช่างไม้ไปผูกติด
ไว้ ตามภาพที ่2 และภาพที ่3

ระดบันำ้ช่างไม้ และเทปวดัระยะ ภาพที ่1
ไม้หลักแนว
เชือกเส้นยาว
ยางหนังสต๊ิก

ดังน้ัน การวางแนวปลูกพืชท่ีจะลดอัตราการชะล้าง
พังทลายของดนิได ้ต้องเปน็แนวปลกูทีส่ามารถลดอตัรา
ความเร็วของน้ำฝน  ซ่ึงก็คือ  การวางแนวปลูกตามแนว
ระดับขวางความลาดเทของพืน้

การวางแนวปลกูบนพืน้ทีล่าดเทนัน้ จะต้องวาง
แถวปลูกไปตามแนวระดับของพื้นที่ พืชไร่หรือไม้ผล
ยืนต้นในแถวเดยีวกันต้องอยูใ่นระดบัเดยีวกัน  แต่ใน
แถวเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นแถวตรง  แถวน้ีจะโค้งจะ
ไปตามรูปของสภาพพืน้ท่ีลาดชัน

วิธีการหาแนวระดับของพื้นที่ลาดเทที่ทำได้ง่าย
สะดวก และหาเครื่องมือเครื่องใช้ได้ง่ายราคาไม่แพง
เกษตรกรสามารถจัดทำและหาแนวระดบัได้เอง  คือ

วิธกีารวางแนวระดบั
(1) ก่อนวางแนวระดบั ต้องหาเสน้ฐานกอ่น

ภาพที่ 4.

ภาพที ่ 5

 4 เมตร

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำแนวระดบั

ภาพที ่ 1 ภาพที ่ 2

ภาพที ่ 3

เส้นฐาน  จะเป็นเส้นท่ีกำหนดระยะระหว่างแถวการ
วางเส้นฐานหรอืเสน้ภมิู

(2) สำรวจหาบริเวณที่มีความลาดชันปานกลาง
แล้วกำหนดเส้นฐานโดยใช้ไม้หลักแนวปักที่จุดบนสุด
ลา่งสดุ แลว้ใช้เชือกโยงไว ้ตามภาพที ่4

(3) วัดระยะจากไม้หลักแนวอันบนสุดลงมา 4 เมตร
(ระยะ 4 เมตร น้ีต้องเป็นระยะตามแนวราบหรือแนวระดับ
ตามภาพที่ 5) ตามแนวเส้นฐาน และปักไม้หลักแนวไว้
วัดระยะทกุ 4 เมตร แล้วปักไม้หลักแนวตามแนวเสน้ฐาน
จนถงึจุดต่ำสดุของเสน้ฐาน ตามภาพที ่6

ในพื้นที่ที่มีความลาดชันหรือที่เนินเขานั้น
ในขณะท่ีฝนตกจะเกิดน้ำไหลบ่าจากด้านบนลงไปสู่
ด้านล่าง ซ่ึงนำ้ฝนนีจ้ะพดัพาเอาหนา้ดินทีมี่ความ
อดุมสมบูรณ์ ตลอดจนกลา้พืช เมล็ดพืช และปุย๋
ธาตุอาหารพืชไปจากแปลงลงสู่ท่ีลุ่ม ทำให้เกิดการ
เสียหายกับเกษตรกรเจ้าของพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก

การไถพรวนและปลกูพชืตามแนวระดบั สามารถชว่ยเหลอืตนเองและประเทศชาติ
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(4) หาแนวระดับในแต่ละแนว  ดังต่อไปน้ี นำไม้ทำ
แนวระดับท่ีเราเตรียมไว้  (อาจเป็นไม้เอ-เฟรมหรือไม้ฉาก)
มาต้ังท่ีเส้นฐานให้ขาข้างหน่ึงของไม้ทำแนวระดับต้ังอยู่บน
ดินทีไ่ม้หลกัอนัแรก ในสณัฐานปกัอยูต่ามภาพที ่ 7 แลว้
เล่ือนขาอกีข้างหน่ึงข้ึนๆลง จนระดับน้ำท่ีผูกไว้บนไม้ฉาก
อยู่ตรงกลาง ซึ่งแสดงว่าจุดที่ขาทั้งสองของไม้ทำแนว
ระดับอยู่ในระดับเดียวกัน ปักไม้หลักท่ีขาข้างน้ันตามภาพ
ที ่8

ภาพที ่ 6

(5) เล่ือนไม้ทำแนวระดับไปหาจุดต่อไป  โดยหมุนไม้
ทำแนวระดับให้ขาข้างที่ตั้งอยู่ที่ไม้หลักอันใหม่อยู่กับที่
หมุนขาอีกข้างหนึ่งไปด้านตรงข้าม หาจุดระดับจุดที่ 2
ตามวิธีการท่ีกล่าวมาแล้ว ปักไม้หลักท่ีจุดท่ีหาระดับได้ใหม่
ตามภาพที ่ 9

(6) เลื ่อนไม้ทำแนวระดับไปหาจุดต่อๆไปตาม
วิธีการท่ีกล่าวมาแล้ว จนสดุเขตแดนของสว่นข้างน้ัน

(7) ยกไม้ทำแนวระดับ กลับมายังเส้นฐาน  (ดูภาพ
ที่ 10) แล้วดำเนินการหาแนวระดับอีกด้านหนึ่งของ
เส้นฐานในแนวเดียวกันนั้น ตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว
จนสดุเขตแดนสวนในขา้งนัน้

ภาพที ่ 9 ภาพที ่ 10

(8) ยกไม้ทำแนวระดับกลับมายังไม้หลักแนวที่ปัก
เปน็เสน้ฐานแถวที ่2 (ดูภาพที ่11)  แลว้ดำเนนิการหา
แนวระดบัในแถวที ่2 นัน้ตอ่ไป ทัง้สองขา้งของเสน้ฐาน
จนไดแ้นวระดบัแถวที ่2 ทัง้สองขา้ง

ภาพที ่ 7 ภาพที ่ 8

(9) ยกไม้ทำแนวระดับกลับมายังไม้หลักแนวที่ปัก
เปน็เสน้ฐาน ถัดมาเพ่ือหาระดบัในแถวที ่3,4,5...  ต่อไป
เร่ือยๆ จนเสรจ็แถวสุดท้ายก็จะได้แนวระดบัทีจ่ะปลกูพืช
หลักตามหลักการ (ดูภาพท่ี 12)

ภาพที ่ 11

สภาพพื้นที่ที ่จัดหาแนวระดับสำหรับพร้อมที่จะ
ปลูกพืชไปตามแนวระดับ (ดูภาพที่ 13) ซึ่งจะเป็น
มาตรการอนุรักษ์ดินน้ำที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ลาดชัน
ในภาคต่างๆ  โดยปรับระยะแนวปลูกให้สอดคล้องกับชนิด
พืชท่ีปลูก

ภาพที ่ 12

ภาพที ่ 13

ข้อมลูจาก การป้องกันการชะล้างพังทลายของดนิ
กรมพัฒนาท่ีดิน

การหาแนวระดับของพื้นที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย


